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Introduzione

Questo manuale vi permettera di configurare le funzionalita avanzate del
modem/router TP-Link Archer D50 in versione Wind Infostrada. In aggiunta a
guesto manuale, & stata realizzata una Guida all'Installazione Rapida che vi
permettera di effettuare la prima configurazione del vostro modem/router. Vi
consigliamo di seguire la Guida all'lnstallazione Rapida prima di procedere a
configurazioni aggiuntive.

Convenzioni
In questa guida sono usate le seguenti convenzioni:

Convenzioni Descrizione

modem router/  |ndica il TP-Link Archer D50 AC1200 Modem Router Wireless Gigabit
router ADSL.

| parametri forniti nelle schermate sono dei riferimenti per impostare il
parametri dispositivo, che possono variare secondo le necessita. Potete impostare
i parametri in base alle vostre necessita.

Le schermate dimostrative possono essere leggermente diverse rispetto

schermate alla pagina web del vostro dispositivo a causa delle diverse
versioni firmware. Configurate il vostro dispositivo in base alla
pagina web che vedete.

Gli hyperlink sono in blue italic. Cliccandoli potete essere ridiretti su di un

Blue ltalic . . . -
sito web o in una sezione specifica.

| contenuti enfatizzati e i testi della pagina web sono in blu, inclusi menu,

Blu comandi, tasti, etc.

Le strutture del menu mostrano il percorso per caricare la pagina
corrispondente. Ad esempio, Avanzate > Wireless > Filtro MAC indica

> che la pagina della funzione Filtro MAC e sotto il menu Wireless che si
trova nel menu Avanzate.

Ignorare questo tipo di nota puo portare a danneggiare o fare funzionare

Nota: male il dispositivo.

Indica informazioni importanti che vi aiutano a migliorare l'uso del vostro

Attenzione: dispositivo.

i i i . Modifica riga o dato.
Simboli nella pagina L i
web . Eliminazione riga o dato.
« '/ Abilita / Disabilita riga o dato.
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Capitolo 1

TP-Link Archer D50
AC1200

Congratulazioni per avere acquistato il router TP-Link Archer D50, questo capitolo
vi permettera di prendere conoscenza del router e delle sue caratteristiche
principali.

» Panoramica del Prodotto

* Aspetto del Dispositivo




1.1 Panoramica del Prodotto

TP-Link Archer D50 AC1200

Il modem router TP-LINK Archer D50 AC1200 Wireless Dual Band ADSL2+ permette
la connessione di dispositivi Wireless e cablati in maniera contemporanea, grazie al modem
ADSL integrato € possibile sfruttare il massimo le line ADSL, la porta USB permette di
condividere in rete file, musica contenuti multimediali o stampanti. Grazie a performance
eccellenti e molteplici funzionalita, iI modem router Archer D50 & per
particolarmente indicato per reti casalinghe e per piccolo uffici.

Wireless 1200Mbps - Piu Banda meno interferenze

Grazie alla tecnologia 802.11ac (3 volte piu veloce della tecnologia N), al supporto
doppia frequenza 2,4Ghz e 5Ghz per una banda totali fino 1200Mbps (867Mbps
5GHz e 300Mbps 2.4GHz), Archer D50 permette connessioni wireless stabili e
performanti. L'utilizzo simultaneo della banda 5Ghz per applicazioni come video
streaming e gaming on line e della banda 2,4Ghz per i dispositivi piu lenti permette
di ottimizzare I'utilizzo della banda ADSL e della condivisione di rete

Copertura Wi-Fi estesa e satbile

L'utilizzo di sue antenne esterne direzionabili e di amplificatori radio Wi-Fi ad alto
guadagno Archer D50 assicura una copertura Wi-Fi efficace e stabile.

Porta USB per condivsione file e stampanti

La porta USB multi funzione permetta la condivisione e archiviazione di documenti
foto e contenuti multimediali sia che voi siate in case che fuori casa (grazie alla
funzionalita di FTP).

Porta LAN/WAN per la massima flessibilita di utilizzo

TP-Link Archer D50 supprta oltre che la tradizionale line ADSL anche connettivita
Ethernet WAN (EWAN). Questo tipo di funzionalita permette di poter condividere e
sfruttare il router anche collegato a modem VDSL o connessioni Wireless e Wi-
MAX.

Funzionalita Guest Network

La funzionalita Guest Network permette la condivisione della linea ADSL a parenti
0 amici in massima sicurezza. Abilitando le funzionalita di Guest Network Access é
possibile condividere la connettivita internet ma non le risorse di rete con ospiti e
utilizzatori esterni garantendo un elevato livello di sicurezza della rete locale

Supporto IPv6

Archer D50 e compatibile con il protocollo internet IPv6 e con i servizi di rete di
ultima generazione

tp-link



1.2 Aspetto del dispositivo

1.2.1 LED

| LED del modem router sono posizionati nel pannello superiore. Potete verificare
lo stato operativo del modem router seguendo le indicazioni della tabella di
spiegazione dei LED.

| tp-link



LED / Funzioni

Acceso

&) Power Lampeggiante

Spento

Acceso

Lampeggiante
-] DSL pegy

Spento

Acceso

Z Internet
Spento

Acceso

N Rete 2.4Ghz
Spento

Acceso
A\ Rete 5Ghz

Spento
Acceso
B LAN Spento
Acceso
LF USB Lampeggiante
Spento

Acceso/Spent

¥ wps 0

Lampeggiante

R Nota:

Inizializzazione sistema completata.

Inizializzazione sistema o aggiornamento firmware in
corso. Non scollegate o spegnete il modem router.

Power spento. Assicuratevi che I'alimentatore sia collegato
correttamente.

Linea DSL sincronizzata e pronta all’'uso.
Negoziazione DSL in corso.

Sincronizzazione DSL fallita. Consultate Nota 1 per la
risoluzione dei problemi.

Rete disponibile con connessione Internet funzionante.

Non c’é una connessione Internet funzionante o il modem
router sta operando in modalita Bridge. Consultate Nota 2
per la risoluzione dei problemi.

La frequenza wireless 2.4GHz sta funzionando
correttamente.

La frequenza wireless 2.4 GHz e disabilitata.

La frequenza wireless 5GHz sta funzionando
correttamente.

La frequenza wireless 2.4 GHz ¢é disabilitata.

Almeno una porta LAN connessa.

Nessuna porta LAN connessa.

Dispositivo USB identificato e disponibile per I'utilizzo.
Dispositivo USB in corso di identificazione.

Nessun dispositivo USB inserito nella porta USB.

Si accende quando viene stabilita una connessione WPS e
si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti.

Un dispositivo wireless sta provando a collegarsi tramite
WPS. Questo processo puo richiedere fino a 2 minuti.

1. Se il LED DSL é spento, controllate innanzitutto la vostra connessione Internet. Consultate
Connessione Modem Router per maggiori informazioni riguardo a come stabilire correttamente la
connessione Internet. Se avete gia stabilito una connessione corretta, contattate il vostro ISP e
assicuratevi che il vostro servizio Internet sia disponibile.

2. Se il LED Internet e spento, controllate innanzitutto il LED DSL. Se anche il vostro LED DSL e
spento, consultate Nota 1. Se il LED DSL é acceso, verificate la vostra configurazione Internet.
Dovete verificare queste informazioni con il vostro ISP e assicurarvi che tutti i parametri siano

stati immessi correttamente




1.2.2 Porte / Pulsanti / Connessioni

Il pannello posteriore del router alloggia le porte di rete e i bottoni per le differenti
funzioni

Per connettere il modem router a Internet. Collegate la porta allo
ADSL splitter o direttamente alla presa telefonica mediante un cavo telefonico.
Per dettagli, consultate Connessione Modem Router

WPS Pulsante attivazione funzionalita WPS (pressione leggera di 1 sec circa).

WiFi Pulsante accensione spegnimento Wi-Fi (premere per 5 sec circa).

Pulsante che permette il ripristino alle impostazioni di fabbriaca del
modem router. Premere con una punta metallic ail bottone per circa 15

RESET secondi, alt termine della pressione il router si riavviera con le
impostazioni di fabbrica..

Porte pe ril collegamento di dispositive cablati come PC, porte da LAN 1 a

LAN1-3 ST .
LAN4/WAN 4, Porta LAN4/WAN porta che permette le connessioni in modalita EWAN
USB Porta USB per condivisione dispositive di archiviazione di massa

POWER ON/OFF  Tasto di accensione.

POWER Jack per il collegamento dell'alimentatore da rete elettrica.




Capitolo 2

Messa In servizio

» Posizionamento e collegamento del Modem Router
» Connessione di un dispositivo al Modem Router
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2.1 Posizionamento e Collegamento del Modem
Router

Mediante il modem router potete accedere alla vostra rete da qualsiasi punto
coperto dalla rete wireless. Comunque l'intensita e la copertura del segnale wireless
varia in base allambiente in cui opera il modem router. Molti ostacoli possono
limitare la copertura del segnale wireless, ad esempio muri, mobili, cartongesso,
etc.

Per la vostra sicurezza e migliorare le prestazioni Wi-Fi, seguite questi consigli:
* Non posizionate il modem router in un luogo umido o troppo caldo.
» Tenetelo distante da fonti di radiazioni elettromagnetiche.

* Posizionate il modem router in un luogo dove possiate collegarlo a piu dispositivi e
all'alimentazione elettrica.

* Assicuratevi che i cavi e I'alimentazione siano posizionati in modo sicuro e che
non siano d’'inciampo o d’ostacolo.

* Vi consigliamo di inclinare di 30 gradi le 2 antenne esterne.

¥ Attenzione: Il modem router puo essere posizionato su una mensola o un tavolo.

| tp-link



3 Turn on the modem

1 Connect the ADSL
splitter to the phone

2 Connect the modem router to

Connect to the phone.

Archer D50 9 10 tp-link



2.2 Connessione di un dispositivo al Modem Router

Seguite i seguenti passi per connettere un dispositivo al modem router.
Metodo 1: Cablato

Collegate la porta Ethernet del vostro computer alla porta LAN del modem router
mediante un cavo Ethernet.

Metodo 2: Wireless

Usate SSID (Nome Rete Wireless) e Password Wireless di default stampati
sull’etichetta del modem router per collegarvi in wireless.

Metodo 3: Con tasto WPS

| dispositivi wireless che supportano WPS, inclusi telefoni Android, tablet e la
maggior parte delle schede di rete USB, possono essere connessi al vostro router
tramite questo Metodo (WPS non é supportato dai dispositivi iOS).

R Note:

La funzione WPS non puo essere configurata se la funzione wireless del modem router e
disabilitata. La funzione WPS viene disabilitata se la vostra crittografia wireless € WEP. Assicuratevi
che la funzione wireless sia abilitata e configurata con la crittografia appropriata prima di configurare
WPS.

1) Selezionate 'icona WPS nella schermata del dispositivo.
2) Premete immediatamente il tasto WPS del vostro modem router.
3) Il LED WPS lampeggia per circa 2 minuti durante il processo di WPS.

tp-link



Capitolo 3

Accesso al Modem
Router
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Per accedere alla interfaccia di configurazione del modem router e sufficiente
avere a disposizione un dispositivo dotato di web browser come Internet Explorer,
Mozilla Firefox o Safari

Seguite i seguenti passaggi per entrare in configurazione del modem router
1 Lanciate un web browser e scrivete http://tplinkmodem.net o http://192.168.1.1
nella barra degli indirizzi

2 Inserite il nome utente a la password (“admin” e “admin” di default se non li
avete modificati) e cliccate su Login.

Address | http: /ftplinkmodem. net Y|
TP-LINIK
Archer D50
@ | |

3 Accedendo al router verrete diretti alla pagina di status.

TP-LINK
Archer D50 | Advanced
Netwark Ma, o - G

ﬁ% ’ | a

240Gz 5Glz
@ et

Dilzrrel Roulzr

@ Wirress

¥y Guesl Nelwork

: (1] (0] o
@ use scrungs jﬁ E @ ﬂa

wiraless Cliants ‘wirad Clients Prirtar LSB Disk

dh  Perentzl Controls

ntornct Stotus: Connccted

Archer D50 12 ..0 tp-link



Capitolo 4

Controllo Banda

Il Controllo di Banda viene usato per sfruttare al massimo la banda disponibile e
ottimizzarne l'utilizzo. Con questa funzione abilitata, potete impostare un valore di
banda minimo o massimo in ogni computer, minimizzando pertanto l'impatto
causato da un utilizzo intenso della connessione.

') tp-link



Voglio:

Attenzio
ne:

Come
pOSso
fare?

Usare banda prioritaria per navigare in Internet senza
essere rallentato dagli altri utenti che utilizzano lo stesso
router.

Per esempio, io e la mia amica condividiamo in questo
router Banda Upstream a 512Kbps e Downstream a
8Mbps. Lei guarda film e gioca online, quindi usa molta
banda. lo non voglio risentirne, cosi voglio distribuire la
banda equamente. | nostri indirizzi sono 192.168.1.101 e
192.168.1.110.

Per usare il controllo della banda, ogni computer deve avere un
Indirizzo IP statico per essere controllato o configurate degli
indirizzi riservati nel modem router per gestirli facilmente.
Per configurare gli indirizzi riservati, consultate Riserva
Indirizzi IP LAN.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi
del browser e fate login con la password che avete
impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Controllo Banda .

Bandwidth Control

Bandwidth Contrel: M Enable
Line Type: ® Dt O Otner
Total Upstream Bandwidth: kbps

Total Downstream Bandwidth: kkbps

3 Abilitate Controllo Banda.

4 Scegliete il vostro Tipo di Linea.

5 Immettete la Banda Totale Upstream e la Banda Totale

Downstream fornita dal vostro ISP (1Mbps=1024Kbps).
Fate clic su Salva per salvare le impostazioni.

6 Fate clic su Aggiungi per aggiungere le regole di controllo

per ogni computer.

| tp-link



Bandwidth Control Rules

Add e Delete
Dascription Priority Up(min/max) Downimin/max) Enakle Modify
IP Range: 192.168.1.101 - 1921681104
Port Range: 1 - | 05535
Protocol: ALL v
Pricrity: c - (1 meaning highest priority}
Upstream: 250 to 500
Downstream: 2000 to 4000
[ En

1) Range IP: Immettete Indirizzi IP. Potete immettere un
solo Indirizzo IP o un Range di Indirizzi IP in base alle
vostre esigenze. Quando configurate un solo Indirizzo
IP, il computer con questo Indirizzo IP otterra banda
assegnata. Quando configurate un Range di Indirizzi
IP, tutti i computer nel range condivideranno la banda
assegnata.

2) Range Porte: Lasciate le impostazioni di default. Il
range di porte di default del protocollo TCP o UDP va
da 1 a 65535.

3) Protocollo: Lasciate le impostazioni di default. Oppure
scegliete il protocollo TCP, UDP o entrambi.

4) Priorita: Lasciate le impostazioni di default. Potete
cambiare il valore se volete garantire la banda per un
computer. Il valore piu basso ha priorita piu alta.

5) Upstream/Downstream: Immettete la banda secondo |l
flusso.

6) Controllate di abilitare questa entry e fate clic su OK
per salvare le impostazioni.

7 Seguite i passi precedenti per aggiungere una regola per
I'altro computer. Quindi vedrete la seguente tabella.

tp-link



Bandwidth Control Rules

¥ Add (@ Dalete

[F= Description Priority Up(min/max) Dovin(min/max) Enablz Modify
[ 192.168.1.101 5 250/500 kbps 2000/4000 kbps
Fatto! Ora avete configurato il controllo di banda.

Archer D0 15 10 tp'“nk



Capitolo 5

Sicurezza della Rete

Questo capitolo vi spiega come proteggere la vostra rete da utenti non autorizzati
implementando queste 3 funzioni di sicurezza di rete. Potete bloccare o autorizzare
laccesso alla vostra rete wireless a specifici dispositivi usando Filtro MAC, Controllo
Accessi per reti cablate e wireless, oppure potete prevenire ARP spoofing e
attacchi ARP usando IP & MAC Binding.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
e Filtro MAC

» Controllo Accessi
o IP & MAC Binding

= tpHlink



5.1 Filtro MAC

Questa funzione sfrutta l'unicita dell'indirizzo MAC (Medium Controllo Accessi), un
indirizzo esadecimale a 12 caratteri (per esempio D8:5D:4C:B4:46:EA) di tutti i
dispositivi di rete, per stabilire se il dispositivo puo 0 non pud accedere alla vostra
rete wireless.

Voglio: Evitare l'accesso alla mia rete wireless da parte di utenti non
autorizzati usando gli Indirizzi MAC e IP del dispositivo.

Per esempio, ho un computer che & connesso alla mia rete
wireless. Un intruso sta usando la mia rete wireless e
rallenta la velocita Internet. Vorrei controllare la mia rete
wireless con gqueste necessita:

* Il mio computer deve potere accedere sempre alla rete
wireless.

* L’intruso non puo accedere alla rete wireless.
* Non voglio cambiare spesso la mia password wireless.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi

Come )
del browser e fate login con la password che avete
?OS,S)O impostato per il router.
are:

2 Andate su Avanzate > Wireless > Filtro MAC e
abilitate Filtro MAC Wireless.

Quick Schup
@ Slalus Sellings

wirelzes MAL silkarirg:
[ cperation Made

Filzoring fAues
@ Metwork

Zelect the fizarng nuie;
= wiv i

3 Allows weoeless accaes from te devices only 0 the Balow list

Nevices |letb

111 MAT Al Tt g e Foaaliz Muey

‘Wire a5 Schaduls

3 Selezionate la regola di filtro per bloccare (consigliato) o
autorizzare i dispositivi presenti nella lista.
Per bloccare/autorizzare dispositivi specifici

1) Selezionate Blocca l'accesso wireless solo ai




dispositivi presenti nella lista o Autorizza I'accesso
wireless solo ai dispositivi presenti nella lista e fate clic
su Salva.
2) Fate clic su Aggiungi
Devices List
Add @ Delate

I I 2 MAC Address Descriotion Enablz Maodify

MAC Address:
Descripton:

3) Immettete manualmente [lIndirizzo MAC (potete
copiarlo e incollarlo dalla tabella Dispositivi Online
se il dispositivo € connesso alla vostra rete).

4) Immettete la Descrizione del dispositivo.

5) Selezionate la casella di controllo per abilitare questa
Fatto entry e fate clic su OK.

! Adesso Filtro MAC e implementata per proteggere la vostra
rete wireless.

5.2 Controllo Accessi

Controllo Accessi viene usato per bloccare o autorizzare I'accesso alla vostra rete
(cablata o wireless) da parte di dispositivi client specifici in base ad una lista di
dispositivi bloccati (Blacklist) o autorizzati (Whitelist).

Voglio: Bloccare o autorizzare I'accesso alla mia rete (cablata o
wireless) da parte di dispositivi client specifici.

Come 1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi
pOSSO del browser e fate login con la password che avete
fare? impostato per il router.

2 Andate su Avanzate > Sicurezza > Controllo Accessi e
abilitate Controllo Accessi.
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Archer Da0

TP-LINK

@ Wireless

¥ Gueat Nerwors
[{_t_‘ AT Forwarding
[# Use settings

db  narerral cartrals

[ 3andwidth Control

1F & HAC Sinding

£ 5yctem Tooks

Quick Selup

Access Mode

Pefanl & e b - Sl klicl

Devices; in Flaklis)

i Daw'oa 4ara

Devices onlne

o » Uesice Name -1 nddross
ml L WL -1 LY2164.1,100
=] 2 THen 192.163.1.10L

Advaned

MAC 2ddrecs ModiF;

AL Address tannection 1ype
LA zliik dmisLizk wired

24:DL:00:CL:D5 I Wired

3 Selezionate la modalita di accesso per bloccare
(consigliata) o autorizzare i dispositivi nella lista.

Per bloccare dispositivi specifici

1) Selezionate Blacklist e fate clic su Salva.

2) Selezionate i dispositivi da bloccare nella tabella
Dispositivi Online.

3) Fate clic su Blocca nella tabella Dispositivi Online. |

dispositivi selezionati verranno aggiunti
automaticamente a Dispositivi in Blacklist.

Per autorizzare dispositivi specifici
1) Selezionate Whitelist e fate

clic su Salva.

2 ) Fate clic su Aggiungi.

Devices in Whitelist

Device Name:

MAC Address:

Device Namz MAC Acdress

G4

94:DE:B0: Cl: DB:EF

) Add @ Deleta

Modity
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3 ) Immettete Nome Dispositivo e Indirizzo MAC (Potete
copiare e incollare [linformazione dalla tabella
Dispositivi Online se il dispositivo € connesso alla
vostra rete).

4) Fate clic su OK.

Fatto Ora potete bloccare o autorizzare I'accesso alla vostra rete
I (cablata o wireless) a dispositivi client specifici mediante
Blacklist o Whitelist.
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5.3 IP & MAC Binding

IP & MAC Binding, ossia ARP (Address Resolution Protocol) Binding, viene usato
per legare l'indirizzo IP del dispositivo di rete al suo indirizzo MAC. Cio previene
ARP spoofing e altri attacchi ARP negando l'accesso alla rete ad un dispositivo
con Indirizzo IP presente nella lista Binding, ma con indirizzo MAC sconosciuto.

Voglio: Prevenire ARP spoofing e attacchi ARP.

Come 1 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la
pOSso password che avete impostato per il router.

fare? 2 Andate sulla pagina Avanzate > Sicurezza > IP & MAC

Binding e abilitate IP & MAC Binding.

Quick Setup ALt Advanoed

@ Natwork Settngs

TP R MAC Rirnl oy
= v *

Binding Lisl
@ Wreless g

@ =il @ nul- -
Py noesr ketwark ; e _ _
o MAC Addrass 1¢ addrazs status Enab ¢ Madify

:'2) MAT =orwarcrg
[#  use setanas AR | ist

Eafrazt % Binz
dh  rorents Conteols

1 Levice fz—e MAL Adzreas ¥ Add-eas Loare | Madify

!_’__L‘ Bardwidih Conilry ear =100k ELTTILE 1841681201 Jn oaded

[n| S 2 WINS- I L IE RS TETS 194,1kE.1.100 U oaded

2 NC25Z 00T L0%:00:07 102.100.1.200 Jn osded

3 Legate i vostri dispositivi secondo le vostre necessita.
Per legare i dispositivi connessi
1) Selezionate i dispositivi legati nella Lista ARP.
2) Fate clic su Bind per aggiungerli alla Lista
Binding.
Per legare i dispositivi non connessi
1) Fate clic su Aggiungi.
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Binding List

Add @ Deetz

jin} MAC Addross [P Address Status Enabe Mcdify

MAC Adcress: S0:E5:49:1E:06:80
1P Address 102.168.1.20C

[ Enable

2) Immettete Indirizzo MAC e Indirizzo IP che volete
legare.

3) Selezionate la casella di controllo per abilitare la entry e
fate clic su OK.

Fatto Adesso non dovete piu preoccuparvi per ARP spoofing
! e attacchi ARP.
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Capitolo 6

Impostazioni USB

Questo capitolo descrive come condividere e accedere fra diversi client i dispositivi
USB connessi al modem router.

I modem router supporta memorie USB esterne, hard disk e stampanti USB, oltre
a modem USB 3G/4G.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
» Condivisione Storage Locale

» Accesso Remoto via Server FTP

» Condivisione Media

» Condivisione Stampante
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6.1 Condivisione Storage Locale

Condividete i vostri dispositivi di storage USB con diversi utenti nella rete.

6.1.1 Accesso al disco USB

1

Collegate i vostro disco USB

Inserite il vostro dispositivo di storage USB direttamente o usando un cavo

USB nella porta USB del modem router. Attendete qualche secondo fino a

guando il LED USB diventa acceso fisso.

¥ Attenzione:

» Se usate hub USB, assicuratevi che non siano connessi pit di 4 dispositivi al modem router.

« Se il dispositivo di storage USB richiede un alimentatore esterno, assicuratevi che sia collegato ad
una presa elettrica.

« Se usate un hard drive USB, assicuratevi che il suo file system sia FAT32, NTFS, HFS+ 0 exFAT.

» Prima di disconnettere fisicamente un dispositivo USB dal modem router, per rimuoverlo in sicurezza
evitando danni, andate sulla pagina Avanzate > Impostazioni USB > Impostazioni Dispositivo e fate
clic su Safely Remave

Accedete al vostro disco USB

Di default tutti i client in rete possono accedere a tutte le cartelle del vostro
disco USB. Consultate la tabella seguente per avere istruzioni. Potete anche
personalizzare la condivisione dei contenuti e impostare un account per la
condivisione facendo riferimento a Personalizzazione Impostazioni




> Metodo 1:

Andate sulla pagina Computer > Rete, quindi fate clic sul Nome Server di
Rete (di default ARCHER _D50) nella sezione Computer.

'rpbh[etwmib

File Edit View Tools Help

Crganize = Metwork and Sharing Center Add a printer Add a wireless d

7 Favorites 4 Computer (2)

Bl Desktop —
5 Downloads !&; uh =gt 8
Di_ Recent Places

4 Media Devices (1)

= Libraries w’
E]Documents mE —

J'! Music
Computer [ Pictures 4 Network Infrastructure (1)
Windows B vVideos

#d Homegroup

1% Computer
& System (C:)
[y Program (D:)
i Data (E:)

= Recover (F)

G" Metwork

> Metodo 2:

Premete Start (.'.‘.')+ R sulla tastiera (o selezionate Start > Esegui)

2 Immettete l'indirzzo del server \\tplinkmodem.net o ftp://tplinkmodem.net
nell'area di ricerca

3 Fate clic su OK

1 Selezionate Go > Connect to Server

2 Immettete lindirzzo  del  server  smb://tplinkmodem.net o
ftp://tplinkmodem.net

3 Quando appare, selezionate la casella radio Guest
4 Fate clic su Connect

Note:
Se avete impostato username e password per impedire I'accesso anonimo al disco
USB, dovete selezionare la casella radio Registered User. Per imparare come
impostare un account per l'accesso, consultate Impostazione Autenticazione
Sicurezza Dati.
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6.1.2 Personalizzazione Impostazioni

> Per condividere solo contenuto specifico

Di default e abilitato Condividi Tutto e si condivide tutto il contenuto del disco USB.
Se volete condividere solo cartelle specifiche, seguite i passi seguenti:

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser, quindi
fate login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Selezionate Base > Impostazioni USB > Condivisione Accessi. Concentratevi
sulla sezione Condivisione Cartella. Fate clic per disabilitare Condividi Tutto e fate
clic su Aggiungi per aggiungere una nuova cartella condivisa.

Folder Sharing

Share All:
Add @ Delete
g 13 Vo -
ID | Folder Name Folder Path Hef_'!lq ..clume Status Madify
Sharing Mame

Volume Name: G: ¥

Folder Path: G:/My files

Folder Name: Local_;&ccess|

[] Enable Authentication
[] Enable Write Access

[] Enable Media Sharing

3 Selezionate Nome Volume e Percorso Cartella, quindi immettete un Nome
Cartella come desiderate.

4 Decidete come condividere la cartella:

Abilita  Autenticazione: Spuntandola abilitate |’ autenticazione per
condividere questa cartella, e vi verra richiesto l'utilizzo di username e
password per accedere al disco USB. Consultate Impostazione
Autenticazione Sicurezza Dati per saperne di piu.

Abilita Accesso Scrittura: Spuntando questa casella di controllo i client di
rete potranno modificare guesta cartella.
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» Abilita Condivisione Media: Spuntandola abilitate la condivisione media di
questa cartella e potete vedere foto, ascoltare musica e vedere film
archiviati nel disco USB direttamente da dispositivi che supportano DLNA.
Fate clic su Condivisione Media per saperne di piu.

5 Fate clic su OK.

¥ Attenzione:

Il modem router pud condividere al massimo 8 volumi. Potete fare clic su '/ nella pagina per
rilevare il volume corrispondente che volete condividere.

Device Settings

Safely Remove
1D Volume Name Capacity Free Space Active

1 sdal

> Impostazione Autenticazione Sicurezza Dati

Se abilitate Autenticazione, i client di rete dovranno immettere username e
password che avete impostato per accedere al disco USB.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Selezionate Avanzate > Impostazioni USB > Condivisione Accessi.

Sharing Account

Content sharing requires a sharing account. You can use the login account or create a new one.

Account: ® Use Default Acco
O Use New Account
Username: admin

Password: (Same as Login Password)

3 Scegliete per usare I’Account di default (admin) o un nuovo account e fate clic
su Salva.

4 Abilitate Autenticazione per applicare I'account che avete impostato.

* Se lasciate abilitato Condividi Tutto, fate clic sul tasto Autenticazione per
abilitare tutte le cartelle.
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Folder Sharing

Share All:

Enable Authentication:

* Se Condividi Tutto e disabilitato, abilitate Autenticazione per cartelle

specifiche.

Folder Sharing

Share All:

O ID | Folder Name

Volume Name:

Folder Path:

Folder Name:

Media Volume

Folder Path e
Sharing MName

Select a folder v

[ Enable Authenticatior
[] Enable Write Access

[] Enable Media Sharing

> Personalizzazione Indirizzo del Disco USB

Add @ Delete

Status Modify

Potete personalizzare il nome server e usarlo per accedere al vostro disco USB.

1 Scrivete htitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la

password che avete impostato per il modem router.

Selezionate Avanzate > Impostazioni USB > Condivisione Accessi.

Assicuratevi che sia spuntato Vicinanze Rete e immettete un Nome Server
Rete/Media come desiderate, ad esempio MyShare e fate clic su Salva.
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Sharing Settings

Melwork/Melia Server Neme: MyShare

Erabe Access Method Link Por:
[ Mzlia Server --
[ Netwark Neighberhood
%] FTn ftp://192.168.1.1:21 21

O FTP(via Tnlemel) fip:/£0.0.0.0-21 21

4 Adesso potete accedere al disco USB con \\MyShare (smb://MyShare per Mac).

6.2 Accesso Remoto via Server FTP

Potete accedere al disco USB dall’esterno della rete locale.
Per esempio:

» Condividere foto e altri file con i vostri amici senza fare login (e pagare) ad un
sito di condivisione foto o inviare email.

» Ottenere un backup sicuro per il materiale di una presentazione.

* Rimuovere di volta in volta i file dalla memoria della vostra telecamera durante un
viaggio.

R Nota:
Se il Vostro ISP vi assegna un Indirizzo IP WAN remoto (ad esempio 10.0.0.x), non potete usare
guesta funzione perché gli indirizzi privati non vengono ruotati su Internet.
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6.2.1 Accesso al disco USB

1 Connettete il vostro Disco USB

Inserite il vostro dispositivo di storage USB direttamente nella porta USB del
modem router o tramite un cavo USB. Attendete qualche secondo fino a
guando il LED USB diventa acceso fisso.

R Nota:

- Se usate hub USB, assicuratevi che non siano connessi piu di 4 dispositivi al modem router.

- Se il dispositivo di storage USB richiede un alimentatore esterno, assicuratevi che sia
presente e collegato.

- Se usate un hard drive USB, assicuratevi che il file system sia FAT32, NTFS, HFS+ o exFAT.

« Prima di disconnettere fisicamente un dispositivo USB dal modem router, rimuovetelo in
sicurezza per evitare di danneggiare i dati: Selezionate Avanzate > Impostazioni USB >
Impostazioni Dispositivo e fate clic su & safely Remove |

2 Abilitate Autenticazione per Sicurezza Dati

Si consiglia di impostare e applicare un account di condivisione per la sicurezza dei
dati.

1) Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2) Selezionate Avanzate > Impostazioni USB > Condivisione Accessi.

3) Scegliete se usare I'account di default (admin) o un nuovo account e fate clic
su Salva.

Sharing Account

Content sharing requires a sharing account. You can use the login account or create a new one.

Account: ® Use Default Account
O Use New Account
Username: admin

Password: (Same as Login Password)

4) Abilitate Autenticazione per applicare I'account di condivisione.

* Se lasciate abilitato Condividi Tutto, fate clic sul tasto per abilitare la
Autenticazione in tutte le cartelle.

Folder Sharing

Share All:

Enable Authentication:

» Se e disabilitato Condividi Tutto, abilitate Autenticazione per specifiche
cartelle.




Folder Sharing
Share All: E.

O ID | Folder Name Folder Path

€D Add @ Delete

Media Volume

Sharing At Status Modify
Volume Name: Select a folder hd
Folder Path:
Folder Name:

| ™ Enable Authentication
[] Enable Write Access

[] Enable Media Sharing

=50

3 Abilitate FTP (via Internet)

Selezionate la casella di controllo per abilitare FTP (via Internet), quindi fate clic
su Salva.

Sharing Settings

MNetwork/Media Server Name:

Enable Access Method Link Part
& Madia Server
& Network Neighborhood
& FIP ftp://192.168.1.1:21 21
& FTP{via Internet) | ftp://59.40.2.243:21 21

6.2.2 Personalizzazione Impostazioni

> Per condividere solo contenuto specifico
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Di default e abilitato Condividi Tutto e si condivide tutto il contenuto del disco USB.
Se volete condividere solo cartelle specifiche, seguite i passi seguenti:

1 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la password che avete
impostato per il modem router.

2 Selezionate Base > Impostazioni USB > Condivisione Accessi. Focalizzatevi
sulla sezione Condivisione Cartelle. Fate clic sul tasto per disabilitare Condividi
Tutto e fate clic su Aggiungi per aggiungere una nuova cartella da condividere.

Folder Sharing

Share All:

Add 9 Delete
(| ID | Folder Name Folder Path SIIJ:gIr?q \E;LII_::: Status Modify
Volume Name: G v
Folder Path: G:/My files
Folder Name: Remote_Access
B4 Enable Authentication

[] Enable Write Access

[] Enable Media Sharing

3 Selezionate Nome Volume e Percorso Cartella, quindi specificate il Nome
Cartella come desiderate.

4 Spuntate Abilita Autenticazione. Se autorizzate i client di rete a modificare
questa cartella, spuntate Abilita Accesso in Scrittura.

5 Fate clic su OK.

¥ Attenzione:
Il modem router puo condividere al massimo 8 volumi. Potete fare clic su '/ nella pagina per
rilevare il volume corrispondente che volete condividere.
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Device Settings

=3 Safely Remove
1D Volume Name Capacity Free Space Active

1 sdal

6.3 Condivisione Media

La funzione Condivisione Media vi permette di vedere foto, ascoltare musica e
vedere film archiviati nel disco USB direttamente da dispositivi che supportano
DLNA, quali computer, tablet e PS2/3/4.

6.3.1 Accesso al disco USB

1 Connettete il vostro Disco USB

Inserite il vostro dispositivo di storage USB direttamente nella porta USB del
modem router o tramite un cavo USB. Attendete qualche secondo fino a
quando il LED USB diventa acceso fisso.

Nota:

Se usate hub USB, assicuratevi che non siano connessi piu di 4 dispositivi al modem router.
Se il dispositivo di storage USB richiede un alimentatore esterno, assicuratevi che sia
presente e collegato.

Se usate un hard drive USB, assicuratevi che il file system sia FAT32, NTFS, HFS+ 0 exFAT.
Prima di disconnettere fisicamente un dispositivo USB dal modem router, rimuovetelo con
sicurezza per evitare di danneggiare i dati: Selezionate Avanzate > Impostazioni USB >
Impostazioni Dispositivo e fate clic su & safely Remove |
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2 Accedete ai File Media del vostro disco USB
Adesso i dispositivi che supportano DLNA (come computer e tablet) connessi al modem router
possono rilevare e usare i file media dei dischi USB.

« Andate sulla pagina Computer > Rete, fate clic sul Nome Media Server
(Archer_D50 di default) nella sezione Dispositivi Media.

Windows
computer

« Usate un player terze parti che supporta DLNA.
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6.3.2 Personalizzazione Impostazioni

> Per condividere solo contenuto specifico

Di default e abilitato Condividi Tutto e cosi tutto il contenuto del disco USB e
condiviso. Se volete condividere solo cartelle specifiche, seguite i passi seguenti:

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

Selezionate Base > Impostazioni USB > Condivisione Accessi.

3 Focalizzatevi sulla sezione Condivisione Cartella. Fate clic sul tasto per
disabilitare Condividi Tutto, quindi fate clic su Aggiungi per aggiungere una
nuova cartella condivisa.

Folder Sharing

Share All:
Add & Delete
L ) Media Volume = I
(N I | Folder Name Folder Path | e Status Maodify
Volume Name: G: ¥
Folder Path: G:/My Music
Folder Name: ShareMusic

[] Enable Authentication
[] Enable write Access

[ Enable Media Sharing

4 Selezionate Nome Volume e Percorso Cartella, quindi immettete un Nome
Cartella come desiderate.

5 Spuntate Abilita Condivisione Media e fate clic su OK.

¥ Attenzione:
Il modem router puo condividere al massimo 8 volumi. Potete fare clic su ' nella pagina per rilevare il volume
corrispondente che volete condividere.




Device Settings

afely Remove
1D Volume Name Capacity Free Space Active

1 sdal

> Per Specificare il Media Server

Potete anche modificare il nome del media server o disabilitare la funzione di
Condivisione Media secondo necessita.

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli e fate login con la password
che avete impostato per il modem router.

Selezionate Avanzate > Impostazioni USB > Condivisione Accessi.

3 Immettete un Nome Server Rete/Media, ad esempio MyShare. Potete
deselezionare la casella di controllo del Media Server per disabilitare la
funzione media server.

Sharing Settings

Metwork/Media Server Name: MyShaie

Friabe Aceess Me b link Pur

[ Madia Sarver S

4 Fate clic su Salva.

6.4 Condivisione Stampante

La funzione di Condivisione Stampante vi aiuta a condividere una stampante fra
diversi computer connessi al modem router.

R Nota:
Le stampanti non elencate in questa pagina potrebbero non essere compatibili con il modem router:
http://www.tp-link.com/common/compatible/print-server/.

1 Installate il Driver della Stampante

Assicuratevi di avere installato il driver della stampante in ogni computer che
deve stampare.

Se non avete il driver, contattate il produttore della stampante.

2 Collegate la Stampante

Collegate tramite cavo USB una stampante alla porta USB. Attendete qualche
secondo fino a quando il LED USB diventa acceso fisso.

3 Installate la Utility TP-LINK USB Printer Controller

') tp-link



La Utility TP-LINK USB Printer Controller vi aiuta ad accedere alla stampante
condivisa. Scaricate e installate la utility in ogni computer che deve stampare.

1) Visitate http://www.tp-link.com/app/usb/.

2) Fate clic su PC Utility (per utenti Windows) o Mac Utility per scaricare il file
di installazione e decomprimerlo.

Printer Sharing

Enjoy wireless printing with multiple devices in

your home or office

3) Aprite la cartella decompressa e fate clic su TP-LINK USB Printer Controller
Setup (per utenti Windows) o TP-Link UDS Printer Controller Installer (per
utenti Mac) per installare la utility.

Accedete alla Stampante
Dovreste impostare la stampante condivisa come Stampante Predefinita in ogni
computer che necessita stampare.

i
1) Fate doppio clic sull'icona = nel vostro desktop per lanciare lo USB
Printer Controller.

2) Evidenziate la stampante che volete condividere.
= TP-LINK USB Printer Controller
System Tools About

B = W = W@

“onfig Auto-Connhect Connect for
& for Printing Scanning
------ -
| MER - - MBE200 series |
Windows
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8 0o TP-Link USB Printer Controller

Mac

3) Fate clic su Auto-Connect for printing per aprire la lista e selezionate Set
Auto- Connect Printer.

= =
B | & % = @
Cunfliyuie Aulo-Carnect Cur gl i Disurrme, [ Reguestic
Server = - ANFing Crhn=nt
| +
""" ' t&-: = Jelets Auts-Canrect Printer
Windows

6068 | TP-Link USB Printer Controller

i & ERE] | + Set Auto-Cannect Printer |

| - Delete Auto-Connect Printer |

Mac
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4) Selezionate la stampante che volete condividere e fate clic su Apply.

£ Inztalled Printer List >

Printer M ame

D & Eax
@l ~ e MGE200 zeries Printer [Esei= =

| Apply ] ’ Cancel

Windows

006 TP-Link USB Printer Controller

= Add to Auto-Connect Printer List

_IrEl_nIJed Printer List
10.10.10.180
MG6E200 series
W Stylus Photo 720-f97¢12
% Deskjet 1000 J110 series
% Deskjet 1000 110 series-1

[ Apply ] [ Cancel ]

Mac
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5) Vedrete la stampante contrassegnata come Stampante Predefinita.
Adesso potete stampare con questa stampante.

_System Tools About

B & @& =% @

Configure Auto-Connect Connect for et Fequestta
Server for Printing Scanning Conmect

...... o=l e . -

------- @ MFP - o - MGE200 seriesl Auto-Connected Printer |
Windows
ene TP-Link USB Printer Controller

Mac

9 Attenzione:
Il Print Server permette ai client di condividere la funzione di scansione delle stampanti MFP

(Multi-Function Printers). Per scansionare con il TP-LINK USB Printer Controller fate clic col
tasto destro sulla stampante, selezionate Network Scanner e appare quindi una finestra di
scansione. Finite il processo di scansione seguendo le istruzioni della schermata.
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Capitolo 7

Parental Control

Questa funzione vi permette di bloccare I'accesso a siti pericolosi o in genere dal
contenuto inopportuno, e di controllare I'accesso ai siti web specificati in uno
specifico lasso di tempo.
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Voglio:

Come
pOSso
fare?

Controllare quali tipologie di siti web possono visitare |
bambini o altri utenti e quando possono accedere a
Internet.

Per esempio, voglio autorizzare i dispositivi dei miei
bambini (es. computer o tablet) ad accedere solo a
www.tp-link.com e Wikipedia.org dalle 18:00 alle 22:00
ogni giorno e nient’altro.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli e fate
login con la password che avete impostato per il router.

2 Andate sulla pagina Base o Avanzate > Parental
Control e abilitate Parental Control.

Chick Selups Arlveomned

ot Harerta (nntrals

Slalus

Cevices Under Farental Contrels
LTk

&
L] Crerstion Mode
@

Ihe nkezt Aczess lime is bazzd or the time of the router, 1he time ssn ke sezin "Advarses =
Sysoen Tuwl » Tune Zelling:

B wireess @ kefrasn @9 0rd @ elers
T S I L s Mo MAC Bribi Saher | S | Muehly
@ MNAT Furward nig
[# ik sernngs Contenk Rcsorickien

'I dh  Parentzl Controls Tastrmen Type & Dlacdisz I3 Whiteiar

B et avew Kevword
B Eundwuti Cunlrul

3 Fate clic su Aggiungi.

(& Refresh €3 Add @ Delete

Tatermet
| o Device Name MAC Address Access Descripton Status Modify
Time

Devce Name:

MAC Adudress:
Effective Time:
Lesoription

4 Enahle

4 Fate clic su Vedi Dispositivi Esistenti e selezionate il
dispositivo da controllare, oppure immettete manualmente
Nome Dispositivo e Indirizzo MAC.
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5 Fate clic sullicona  iper impostare I'Orario Accesso
Internet. Trascinate il cursore sulle celle desiderate e fate
clic su OK.

Eur nMzn TLe Wad Thu Frl Zat
0.00

100
1]
200
400
500
6:00
T.00
g
0.00
RUIRIS
A4 ar
1200
1300
1400
1500
16.0C
1000
1800
1900
2000
210C
2200
2300
240U

Cective Tme

6 Immettete una Descrizione per la entry.

7 Selezionate la casella di controllo per abilitare questa entry
e fate clic su OK.

8 Selezionate la modalita di restrizione.

1) In modalita Blacklist i dispositivi controllati non
possono accedere, durante il periodo di Orario
Accesso Internet, ai siti web che contengono le parole
chiave specificate.

2) In modalita Whitelist i dispositivi controllati possono
accedere, durante il periodo di Orario Accesso
Internet, solo ai siti web che contengono le parole
chiave specificate.

Content Restriction

R.estriction Blacklist

Add a New Keyword

(. tp-link. com —) wikipedia e
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9 Fate clic su Aggiungi una Nuova Parola Chiave. Potete
aggiungre fino a 200 parole chiave in Blacklist e
Whitelist. Sotto trovate alcuni esempi di entry che
permettono l'accesso.

1) Immettete un indirizzo web (es. www.tp-link.com) o
una parola chiave (es. wikipedia) per autorizzare o
bloccare I'accesso ai siti web che contengono questa
paroal chiave.

2) Specificate il suffisso del dominio (es. .edu o .org)
per autorizzare I'accesso solo ai siti web con questi
suffissi.

3) Se desiderate bloccare completamente
I'accesso a Internet, non immettete nessuna
parola chiave nella Whitelist.

10 Immettete le parole chiave o i siti web che volete
aggiungere e fate clic su Salva.

Fatto Adesso potete controllare I'accesso a Internet di bambini
! e utenti in base alle vostre necessita.
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Capitolo 8

Rete Ospiti

Questa funzione vi permette di fornire accesso Wi-Fi agli ospiti, ma senza
permettere loro di accedere alla rete principale. Quando avete degli ospiti a casa
vostra e nel luogo di lavoro, potete creare una rete ospiti per loro. Inoltre potete
dare banda e sicurezza agli ospiti per assicurare sicurezza alla rete, privacy e uso
fluido.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
» Creazione di una Rete Ospiti

» Personalizzazione Opzioni Rete Ospiti
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8.1 Creazione di una Rete Ospiti
1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete Ospiti. Individuate la sezione Impostazioni
Wireless.

3 Create una Rete Ospiti 2.4GHz o 5GHz secondo le vostre necessita.

Wireless

2.4GHz Guest Network: [ Enable

Guest Network SSID: Infostrada-Guest-2.4GHz-D7, [ Hide S5ID

Security: O None @ WPA/WPA2 Personal

Version: O Auto @ WPA2-PSK

Encryption: @ AES I"x’
Password:

5GHz Guest Netwaork: [] Enable

1) Abilitate Wireless 2.4GHz o Wireless 5GHz.

2) Impostate un SSID facilmente identificabile. Non selezionate Nascondi
SSID a meno che non vogliate che i vostri ospiti immettano manualmente
lo SSID per accedere alla rete Wi-Fi.

3) Impostate la Sicurezza su WPAMWPAZ2 Personal, lasciate Versione e
Crittografia di default, e impostate una password semplice da ricordare.

4 Fate clic su Salva. Adesso i vostri ospiti possono accedere alla vostra Rete
Ospiti usando SSID e password da voi impostati!

¥ Attenzione:

Per vedere le informazioni relative alla Rete Ospiti, andate sulla pagina Avanzate > Stato ed entrate
nella sezione Rete Ospiti.
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8.2 Personalizzazione Opzioni Rete Ospiti

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete Ospiti.

Settings

See each other: [ aAllow guests to see each other

Access my local network: [] Allow guests to access my local network

USE Storage Sharing: [] Allow guests to access my USB storage sharing

Bandwidth Control:

3 Assegnate impostazioni di rete e banda in base alle vostre necessita.
- Permetti agli ospiti di vedersi fra loro

Selezionate questa casella di controllo per permettere ai client della vostra Rete
Ospiti di vedersi far loro.

- Permetti agli ospiti I'accesso alla mia rete locale

Selezionate questa casella di controllo per permettere ai client della vostra
Rete Ospiti I'accesso alla vostra rete locale, non solo I'accesso a Internet.

- Permetti agli ospiti I'accesso alla condivisione del mio storage USB

Selezionate questa casella di controllo per permettere ai client della vostra
Rete Ospiti I'accesso alla condivisione dello storage USB del vostro router.

- Abilita Controllo Banda Rete Ospiti

Selezionate questa casella di controllo per assegnare la banda upstream e
downstream della Rete Ospiti. Questa opzione € disponibile solo con il
Controllo Banda abilitato nella pagina Avanzate > Controllo Banda.

Dandwidth Control: |1 Crable guss:t network bandwidth cortro
Uostream (kbps): 100 200
Downstream (kbps): 100 - 200

4 Fate clic su Salva. Adesso gli utenti della vostra Rete Ospiti possono fruire solo
di impostazioni di rete e banda che avete impostato!

¥ Attenzione:

Per vedere le informazioni relative alla Rete Ospiti andate sulla pagina Avanzate > Stato ed entrate
nella sezione Rete Ospiti.
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Capitolo 9

NAT Accessi esterni

La funzione NAT (Network Address Translation) del modem router permette ai
dispositivi della LAN di usare lo stesso indirizzo IP pubblico per andare in Internet,
e protegge la rete locale nascondendo gli indirizzi IP dei dispositivi. Tuttavia,
non consente a host esterni di comunicare con un dispositivo specifico
presente nella rete locale.

La funzione forwarding del modem router puo penetrare |’isolamento della NAT e
permette a host esterni presenti in Internet di comunicare con dispositivi specifici
presenti nella rete locale, cosi da realizzare alcune funzioni speciali.

Il modem router TP-LINK include 4 regole di forwarding. Se sono impostate 2 o
piu regole, la priorita di implementazione per importanza partendo dall’alto e
Virtual Servers, Port Triggering, UPNP e DMZ.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

» Condivisione Risorse Locali in Internet tramite Virtual Server
* Aprire Porte Dinamicamente tramite Port Triggering

* Applicazioni Libere da Restrizione Porte tramite DMZ

» Giocare Online in modo fluido con Xbox tramite UPnP
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9.1 Virtual Server Apertura Porte

Quando mettete un server nella rete locale e volete condividerlo su Internet,
Virtual Server puo realizzare il servizio e fornirlo agli utenti Internet. Al contempo
virtual server mantiene sicura la rete locale mentre gli altri servizi non sono visibili
da Internet.

Virtual server puo essere usato per impostare servizi pubblici nella vostra rete
locale, come HTTP, FTP, DNS, POP3/SMTP e Telnet. Ogni servizio usa una
diversa porta di servizio. Porta 80 e usata da HTTP, porta 21 da FTP, porta 25 da
SMTP e porta 110 da POP3. Verificate il numero della porta di servizio prima della
configurazione.

Voglio: Condividere il sito web personale che ho creato nella rete
locale tramite Internet.

Per esempio, il sito web personale e stato creato nel mio
PC di casa (192.168.1.100) e desidero che i miei amici
possano visitarlo in Internet. Il PC é collegato al modem
router che ha un indirizzo IP WAN 218.18.232.154.

Personal
Website Modem Router
INTERNET
LAN WAN: 218.18.232.154
Home

Come 1 Assegnate un indirizzo IP statico al vostro PC, per
POSSO esempio 192.168.1.100.
fare? 2 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la

password che avete impostato per il modem router.

3 Andate sulla pagina Avanzate > NAT Forwarding >
Virtual Server e fate clic su Aggiungi.
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Fatto

Virtual Servers

(2 Add @ Delete
Senvize _ Intarna 2 y
B | T kxternal Port Incermal P Protocol | Status | Modify
Interface hame: ppooe_0_323 0_d v
Service Mame: HTTP
External Port: 30 (HR-H0 or W)
Internal IP: 192.168.1.100
Internal Pcrt a0 (XX or Biank, 1-62535)
Protocol: TCR -

[# Enable this Entry

4 Fate clic su Vedi Servizi Esistenti e scegliete HTTP. La
porta esterna, la porta interna e il protocollo verranno
compilati automaticamente. Immettete I'Indirizzo IP del
PC 192.168.1.100 nel campo IP Interno.

5 Fate clic su OK per salvare le impostazioni.

¥ Attenzione:

1. Si consiglia di lasciare le impostazioni di default di Porta Interna e
Protocollo se non vi & chiaro quali porte e protocollo usare.

2. Se il tipo di servizio che volete usare non e presente nel Tipo di
Servizio, potete immettere manualmente i parametri corrispondenti.
Verificate il numero di porta che richiede il servizio.

3. Potete aggiungere piu regole virtual server se volete fornire diversi
servizi tramite il modem router. Ricordate che la Porta Esterna non
puo essere sovrapposta ad un’altra.

Gli utenti possono immettere http:// IP WAN (in questo
esempio: http:// 218.18.232.154) per visitare il vostro sito

web personale.

¥ Attenzione:

1. IP WAN deve essere un Indirizzo IP pubblico. Se lo IP WAN viene
assegnato dinamicamente dall'lSP, si consiglia di applicare e registrare un
nome dominio per la WAN mediante DDNS, Andate sulla pagina
Impostazione Account DNS Dinamico per maggiori informazioni. Quindi
potete usare http://nome dominio per visitare il sito web.

2. Se avete cambiato la Porta Esterna di default, dovete usare http:// IP WAN:
Porta Esterna o http:// nome dominio: Porta Esterna per visitare il sito web
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9.2 Port Triggering

Port triggering puo specificare una porta triggering e le sue porte esterne
corrispondenti. Quando un host nella rete locale inizia una connessione verso la
porta triggering, tutte le porte esterne verranno aperte per le connessioni
successive. Il modem router puo registrare l'indirizzo IP dell’host. Quando i dati
tornano da Internet verso le porte esterne, il modem router pud inoltrarli verso
I'host corrispondente. Port triggering viene utilizzato principalmente per giochi
online, VoIP e dispositivi video. Fra le applicazioni piu comuni vi sono MSN
Gaming Zone, Dialpad, Quick Time 4 players, etc.

Seguite i passi seguenti per configurare le regole di port triggering:

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.
2 Andate sulla pagina Avanzate > NAT Forwarding > Port Triggering e fate clic su

Aggiungi.

Port Triggering

Add (@ Delete

[]/ID | Application | Triggering Port | Triggering Protocal | External Port | External Protocol | Status | Modify

Interface Mame: pppoe_0_38_0_d b

Application: MSN Gaming Zone

Triggering port: 47624 {(XX)

Triggering protocol: TCP W

External Port: 2300-2400,23800-29000 (X or XH-XX or 30 H0-XX)

External Protocol: TCP -

™ E

3 Fate clic su Vedi Applicazioni Esistenti e selezionate I'applicazione desirata. La
porta triggering e il protocollo, la porta esterna e il protocollo verranno compilate
automaticamente con i contenuti. Qui € stata presa I'applicazione MSN Gaming
Zone come esempio.

4  Fate clic su OK per salvare le impostazioni.

¥ Attenzione:

1. Potete aggiungere piu regole porte triggering secondo le necessita della vostra rete.

2. Se I’applicazione che vi serve non e elencata nell’elenco Applicazioni Esistenti, immettete manualmente i
parametri. Verificate le porte esterne che usa I'applicazione prima di immetterle nel campo Porta Esterna
rispettando il formato che appare nella pagina.

£ to-link



9.3 Configurazione DMZ

Quando un PC e impostato come host DMZ (Demilitarized Zone) nella rete locale,
e totalmente esposto su Internet e puO realizzare comunicazioni illimitate
bidirezionali fra gli host interni ed esterni. L’host DMZ diventa un virtual server con
tutte le porte aperte. Quando non vi € chiaro quali porte dovete aprire in qualche
applicazione specifica, come una telecamera IP e un database software, potete
impostare il PC come host DMZ.

R Nota:

DMZ e maggiormente applicabile in quelle situazioni in cui gli utenti non conoscono quali porte
aprire. Quando ¢ abilitato, I’host DMZ e totalmente esposto su Internet e puo portare qualche rischio
alla sicurezza. Se DMZ non é usato, disabilitatelo.

9.4 Configuraizone UPnP

Il protocollo UPnP (Universal Plug and Play) consente alle applicazioni o ai
dispositivi host di trovare automaticamente il dispositivo NAT di front-end e inviargli
richieste per aprire le porte corrispondenti. Con UPnP abilitato, le applicazioni o i
dispositivi host di entrambi i lati del dispositivo NAT possono comunicare
liberamente con ogni altro realizzando la connessione di rete senza soluzione di
continuita. Dovete abilitare UPnP se volete usare applicazioni per giochi
multigiocatore, connessioni peer-to-peer, comunicazioni real-time (come VoIP o
videoconferenza), assistenza remota, etc.
¥ Attenzione:
1. UPnP ¢ abilitato di default in questo modem router.
2. Solo le applicazioni che supportano il protocollo UPnP possono usare questa funzione.

3. UPnP richiede il supporto di sistemi operativi (es. Windows Vista/7/8, etc. Alcuni sistemi operativi
richiedono l'installazione di component UPNP).

Per esempio, Quando collegate la vostra Xbox al modem router connesso a
Internet per giocare online, UPnP inviera la richiesta al modem router per aprire le
porte corrispondenti permettendo ai dati che seguono di penetrare la NAT per
trasmettere. Pertanto potete giocare online con la Xbox senza ostacoli.
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LAN

Xbox Modem Router

Se necessario, potete seguire questi passi per modifiacre lo stato di UPnP.

WAN

1 Scrivete hitp://iplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router;

2 Andate sulla pagina Avanzate > NAT Forwarding > UPnP e attivatelo o
disattivatelo secondo le vostre necessita.

UPnP

uPnp:

UPnP Service List

Client Number: 0

1D Searvice Description External Port

Protocol

Internal IP Address

Internal Port
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Capitolo 10

Impostazioni Rete

Questo capitolo spiega come cambiare le impostazioni di default o modificare la
configurazione di base del modem router mediante la pagina di gestione web.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
 Impostazioni LAN

 Impostazioni Wireless

» Impostazione Account Servizio DNS Dinamico
* Interfaccia Grouping

» Creazione Route Statiche

» Impostazione Connessione VPN

* Impostazione Tunnel IPvé6l

G
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. tp-link

=

i

=)
|



10.1 Impostazioni LAN

10.1.1 Modifica Indirizzo IP LAN

Il modem router & preimpostato con lindirizzo IP LAN di default 192.168.1.1 che
potete usare per fare login alla sua pagina di gestione web. L’indirizzo IP LAN
insieme alla Subnet Mask definisce la subnet cui sono connessi i dispositivi. Se
lindirizzo IP € in conflitto con un altro dispositivo della vostra rete locale o la
vostra rete richiede una specifica subnet IP, potete cambiarla.

Seguite i passi seguenti per cambiare il vostro indirizzo IP.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Impostazioni LAN e selezionate IPv4.

IP Version: ® IPv4 (O IPvB

MAC Address: 40:16:9F:BF:51:0C

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0 hd

IGMP Snooping: [ Enable

3 Immettete un nuovo Indirizzo IP appropriato alle vostre necessita.

4 Selezionate la Subnet Mask dall’'elenco a discesa. La subnet mask insieme
all'indirizzo IP identifica la subnet IP locale.

5 Tenete IGMP Snooping abilitato di default. IGMP snooping € il processo di
ascolto del traffico di rete IGMP (Internet Group Management Protocol). La
funzione evita agli host presenti nella rete locale la ricezione di traffico da
gruppi multicast non esplicitamente autorizzati.

6 Potete configurare Secondo IP e Subnet Mask dell'interfaccia LAN del modem
router, tramite la quale potete accedere anche alla pagina di gestione web.

Non modificate il resto delle impostazioni di default.

8 Fate clic su Salva per rendere effettive le modifiche.
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10.1.2 Utilizzo del Modem Router come Server DHCP

Potete configurare il modem router come server DHCP per assegnare ai client gli
indirizzi IP. Per usare la funzione server DHCP del modem router, dovete configurare
tutti i computer nella LAN in modo che ottengano automaticamente un indirizzo IP.

Seguite i passi seguenti per configurare il server DHCP.

1 Scrivete hitp://iplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Impostazioni LAN e selezionate IPv4.

DHCP: [ Enable
@® DHCP Server (O DHCP Relay

IP Address Pool: 192.168.1.100 - 192.168.1.199

Address Lease Time: 1440 ?;iIIL:tFSS'__E‘;_éIS:SO' The defati
Default Gateway: 192,.168.1.1 (optional)

Default Domain: (opticnal )

Primary DNS: 0.0.0.0 (opticnal)

Secondary DNS: 0.0.0.0 (opticnal)

3 Selezionate DHCP per abilitare la funzione DHCP e selezionate Server DHCP.

4 Specificate il Pool Indirizzi IP. Gli indirizzi iniziale e finale devono essere nella
stessa subne del'lP LAN. Il modem router assegnera ai client gli indirizzi
presenti in questo range. Di default € compreso fra 192.168.1.100 e
192.168.1.199.

5 Immettete un valore per la Durata Indirizzo. La Durata Indirizzo e il tempo di
durata nel quale un client DHCP puo mantenere lindirizzo IP dinamico assegnato
dal modem router. Dopo che lindirizzo IP dinamico scade, all'utente verra
assegnato automaticamente un nuovo indirizzo IP dinamico. Il valore di default &
1440 minuti.

6 Non modificate il resto delle impostazioni di default e fate clic su Salva per rendere
effettive le vostre impostazioni.

R Note:
1. Potete destinare degli indirizzi IP compresi in un range specificato a dispositivi dello stesso tipo

usando la funzione Condition Pool. Per esempio, potete assegnare indirizzi IP del range da
192.168.1.50 a 192.168.1.80 alle telecamere, facilitando cosi le gestione di rete. Abilitate DHCP e
configurate i parametri secondo le vostre esigenze nella pagina Avanzate > Rete > Impostazioni
LAN.
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10.1.3 Riserva Indirizzi IP LAN

Potete vedere e aggiungere un indirizzo riservato per un client. Quando specificate
un indirizzo IP per un dispositivo della LAN, questo dispositivo ricevera dal
server DHCP lo stesso indirizzo IP ogni volta che accede alla rete. Se vi sono piu
dispositivi nella LAN che richiedono indirizzi IP permanenti, configurate allo scopo
la Riserva Indirizzi nel router.

Segquite i passi seguenti per riservare un indirizzo IP per un dispositivo.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Impostazioni LAN e selezionate IPv4.
3 Scorrete per localizzare la tabella Riserva Indirizzi e fate clic su Aggiungi per
aggiungere un indirizzo riservato per il client.

Address Reservation
add @ Delete

] MAC Address Reserved IP Group Enable Modify

MAC Address:
Reserved IP:

Group: Default b

4 Immettete I'Indirizzo MAC del dispositivo per il quale volete riservare un indirizzo
IP.

5 Specificate l'indirizzo IP che volete riservare dal router.

6 Contrassegnate Abilita questa entry e fate clic su OK per rendere effettive le
modifiche.
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10.2 Impostazioni Wireless

10.2.1 Impostazioni Wireless di Base

Nome di rete wireless (SSID), password e opzioni di sicurezza del modem router
sono preimpostate dalla fabbrica. SSID e password di default possono essere
trovate sull’etichetta del prodotto. Potete personalizzare le impostazioni wireless
secondo le vostre necessita.

Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la password che avete impostato
per il modem router. Andate sulla pagina Base > Wireless.

Wireless Settings

2.4GHz Wireless Network: [ Enable

Wireless Network Name (SSID): Infostrada-2.4GHz-D7A4BD [] Hide ssID
Password: 7722508577225085

53GHz Wireless Network: ™ Enable

Wireless Network Name (551D): Infostrada-5GHz-D7A4BD [] Hide 551D
Password: 7722508577225085

> Per abilitare o disabilitare la funzione wireless:

Abilitate la Rete Wireless 2.4GHz o 5GHz. Se non volete usare la funzione
wireless, deselezionate la casella. Se disabilitate la funzione wireless, tutte le
funzioni wireless saranno disabilitate.

> Per modificare nome rete wireless (SSID) e password wireless:

Immettete un nuovo SSID usando fino a 32 caratteri. Lo SSID di default &
Infostrada-2.4GHz-XXXX per la rete 2,4GHz e Infostrada-5GHz-XXXX per la rete
5GHz,le lettere maiuscole e minuscole hanno significati differenti

R Nota:

Se usate un dispositivo wireless per cambiare le impostazioni wireless, verrete disconnessi quando
le impostazioni vengono attivate. Appuntatevi le nuove SSID e password.

> Pernascondere lo SSID:

Selezionando Nascondi SSID, il vostro SSID verra nascosto. Il Vostro SSID non
verra rilevato quando scansionerete le reti locali wireless con un dispositivo
wireless, pertanto dovrete aggiungervi manualmente alla rete.

> Per modificare modalita o canale:
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Andate sulla pagina Avanzate > Wireless >Imostazioni Wireless e selezionate la
rete wireless 2.4GHz o 5GHz.

Modalita: Selezionate la modalita desiderata.
» 802.11n only: Selezionate se i client wireless sono tutti dispositivi 802.11n.
» 802.11gn mixed: Selezionate se i client wireless usano 802.11g e 802.11n.

» 802.11bgn mixed: Selezionate se i client wireless usano 802.11b, 11g, e 11n.

M Nota: Quando e selezionata la modalita 802.11n only,si potranno connettere al modem router solo
dispositivi 802.11n. Si consiglia di selezionare 802.11bgn mixed, cosi da permettere a tutti i dispositivi wireless
802.11b, 802.11g e 802.11n di collegarsi al modem router.

» 802.11ac only: Selezionate se i client wireless sono tutti dispositivi 802.11ac

» 802.11ac/n mixed (5Ghz): Selezionate se i client wireless usano 802.11ac e
802.11n.

» 802.11a/n/ac mixed (5Ghz): Selezionate se i client wireless usano 802.11a,
802.11n e 802.11ac. Si consiglia di selezionare 11a/n/ac mixed

Canale: Selezionate dall’elenco a discesa il canale che volete usare. Questo
campo determina quale frequenza operative verra usata. Non € necessario
cambiare canale wireless a meno che non riscontriate problem di interferenza con
un altro access point nelle vicinanze.

Ampiezza Canale: Selezionate dall’elenco a discesa 'ampiezza del canale.
L’impostazione di default € Automatico, che regola automaticamente 'ampiezza
del canale per i client.

> Per modificare le opzioni di sicurezza:
1 Andate sulla pagina Avanzate > Wireless >Impostazioni Wireless.
2 Selezionate la rete wireless 2.4GHz o0 5GHz.

3 Selezionate un opzione dall' elenco a discesa Sicurezza. Il router fornisce 4
opzioni: Nessuna, WPA/MWPA2 Personal (consigliata), WPA/WPA2 Enterprise,
WEP. WPA2 usa lo standard di sicurezza piu recente. Si consiglia di non
modificare le impostazioni di default se non strettamente necessario.
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10.2.2 Utilizzo WPS per Autenticazione Wireless

Potete usare la funzione WPS per aggiungere velocemente un nuovo dispositivo
wireless alla vostra rete esistente.

Metodo 1 Usate il Tasto WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Usate questo Metodo se il dispositivo client ha un tasto WPS.

1 Premete per 1 secondo il tasto WPS posto sul lato del modem router.

Premete il tasto WPS del dispositivo client.
Il LED WPS lampeggia per circa 3 minuti durante il processo di WPS.

Quando si accende il LED WPS, il dispositivo client si &€ connesso al modem
router.

Metodo 2 Immettete il PIN del dispositivo client nel modem router

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Wireless >WPS. Selezionate la rete wireless
2.4GHz 0 5GHz in base al client wireless.

WPS Settings 2.4GHz | 5GHz

Enable WPS:

Select a setup method:

(O Push Button (Recommended)

Enter the client's PIN:

3 Lasciate lo status WPS di default abilitato e selezionate il tasto Codice PIN.
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Immettete il PIN del dispositivo client nel campo nella parte superiore della
schermata WPS, quindi fate clic sul tasto Connetti.

Se nella parte superiore della schermata appare “Connesso con successo”,
significa che il dispositivo client si € connesso al modem router.

Metodo 3 Immettete il PIN del modem router nel dispositivo client
Usate questo metodo se il dispositivo client richiede il PIN del modem router.

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.
2 Andate sulla pagina Avanzate >Wireless >WPS. Selezionate la rete wireless
2.4GHz 0 5GHz secondo il client wireless.
Router's PIN 2.4GHz | 5GHz
Other devices can connect to the router using the router's WPS PIN code.
Router's PIN:
Current PIN: 62292863
3 Lasciate lo status PIN del Router abilitato. Appuntatevi il PIN corrente del
modem router. Potete anche fare clic su Genera per ottenere un nuovo PIN.
4 Immettete il PIN del modem router nel dispositivo client (Il PIN di default e
stampato sul fondo del modem router).
Il LED WPS lampeggia per circa 2 minuti durante il processo di WPS.
Quando si accende il LED WPS, il dispositivo client si &€ connesso al modem
router.
R Note:

1.
2.

Il LED WPS sul modem router lampeggera per 5 minuti se il dispositivo e stato aggiunto alla rete.
La funzione WPS non puo essere configurata se e disabilitato il wireless del modem router.
Assicuratevi che la funzione wireless sia abilitata prima di configurare il WPS.
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10.2.3 Schedulazione Wireless

Potete disattivare automaticamente la vostra rete wireless (2.4GHz e/o 5GHz)
guando non volete fornire connettivita wireless.

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

Andate sulla pagina Avanzate > Wireless > Schedulazione Wireless.

3 Selezionate la rete wireless 2.4GHz per configurarla. Spostate il tasto su
Abilita per abilitare la funzione Schedulazione Wireless.

Task Schedule 2.4GHz | 5GHz

Wireless Schedule:

sun Wan Tue Wed Thu Fri Sat
0:00

1:00
2:00
300
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
2300
24:00

B wi-Fi off

4 Impostate gli orari. Trascinate il cursore per coprire le zone di tempo e fate clic
su Salva per rendere effettive le modifiche. Il tempo selezionato sara rosso.

5 Ripetete i passi 3 e 4 per impostare la schedulazione della rete wireless 5GHz.
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n Nota:

1. Se avete impostato la schedulazione di una frequenza wireless, I'altra sara sempre attiva, pertanto
schedulatele entrambe.

2. Il LED wireless (2.4GHz, 5GHz) si spegne quando la corrispondente rete wireless viene
disabilitata.

3. La rete wireless si attivera automaticamente al termine del periodo che avete schedulato.

10.2.4 Informazioni Wireless

> Per vedere i dettagli della configurazione della rete wireless:

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Stato. Potete veder il box Wireless.
3 Selezionate 2.4GHz o 5GHz per vedere i dettagli wireless.

@ Wireless = 2.4GHz | 3GHz @ Wireless I 2.4GHZ 5GHZ
Netv/ork hame: Infostrada- £.46HI-U /A Nerwaork Name: Infostrada- 5GHzZ-D7A48
Wireless Radn: or Wireless Radio: on

Mode: 202, 11bgn mixed Mode: 802.11a/n/zc mixed
Channel Width: Auto Channel width: Auto

Channel: Auto{4) Channel: Auto(44)

MAC Address: EC:08:GB:D7:A%:BD MAC Address: EC:08:0B:D7:A4:3F

¥ Attenzione: Potete vedere i dettagli wireless anche facendo clic sull'icone del router in Base>
Mappa Rete.

> Per vedere i dettagli dei dispositivi client wireless connessi:

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

Andate sulla pagina Avanzate > Wireless > Statistiche.

3 Potete vedere informazioni dettagliate sui client wireless, inclusi la frequenza
wireless e le opzioni di sicurezza che utilizza oltre ai pacchetti trasmessi.

® Attenzione: Potete vedere i dettagli wireless anche facendo clic sull'icona client wireless in Base>
Mappa Rete.
10.2.5 Impostazioni Wireless Avanzate

Le impostazioni wireless avanzate sono utilizzabili da chi ha conoscenze
approfondite di networking. Se non avete familiarita con le impostazioni di questa




pagina, vi consigliamo di non modificare i valori di default, cosi da non peggiorare
le prestazioni di rete.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Wireless > Impostazioni Avanzate.

Advanced Settings 2.4GHz | 5GHz
Beacon Interval: 100 (25-1000)

RTS Threshold: 2346 (1-2340)

DTIM Interval: 1 (1-255)

Group Key Update Period: 0 seconds

WMM Feature:
Short GI Feature: [ Enable Short GI

AP Isolation Feature: [] Enable AP Isolation

* Intervallo Beacon: Immettete un valore compreso fra 25 e 1000 millisecondi per
determinare il tempo dopo il quale i pacchetti beacon vengono inviati dal router in
broadcast per sincronizzare la rete wireless. Di default € 100 millisecondi.

* Soglia RTS: Immettete un valore compreso fra 1 e 2346 per determinare la
dimensione dei pacchetti dati trasmessi dal router. La dimensione di default RTS
(Request to Send) € 2346. Se la dimensione del pacchetto € maggiore del valore
di default, il router invia frame RTS ad una specifica stazione ricevente e negozia
I'invio di una frame di dati, altrimenti il pacchetto verra inviato immediatamente.

e Intervallo DTIM: Immettete un valore compreso fra 1 e 255 per determinare
l'intervallo DTIM (Delivery Traffic Indication Message). 1 indica che lintervallo
DTIM é uguale all Intervallo Beacon.

* Periodo Aggiornamento Chiave Gruppo: Immettete il valore in secondi per
controllare lintervallo di tempo per il rinnovo automatico della chiave di
crittografia. Di default e 0, e indica nessun rinnovo della chiave.

» Abilita WMM: Questa funzione garantisce che i pacchetti con elevata priorita
vengano privilegiati nella trasmissione. WMM e abilitato di prassi nelle modalita
802.11n 0 802.11ac. Si consiglia di abilitare WMM.

« Abilita Short GI: Questa funzione e abilitata di default e consigliata per aumentare
la capacita di invio dati riducendo il tempo di Gl (Guard Interval).

* Isolamento AP: Selezionate questa casella di controllo per abilitare la funzione
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Isolamento AP che vi permette di impedire ai dispositivi wireless di interagire fra
loro, permettendo loro di navigare comunque in Internet. Isolamento AP é
disabilitato di default.

* WDS: Selezionate questa casella di controllo per abilitare la funzione di bridge
WDS (Wireless Distribution System) per permettere al router di fare un bridge con
un altro access point presente in una rete wireless locale (WLAN). Consultate
Appendice B: Risoluzione Problemi per avere maggiori informazioni
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10.3 Impostazione Account Servizio DNS Dinamico

La maggior parte degli ISP (Internet service provider) assegna un indirizzo IP
dinamico al router e potete usare questo indirizzo IP per accedere da remoto al
vostro router. L'indirizzo IP pud cambiare in qualsiasi momento e non sapete
guando cambia. In questo caso potete usare la funzione DDNS (Dynamic Domain
Name Server) sul router per permettere a voi e ai vostri amici di accedere al router
e ai server locali (FTP, HTTP, etc.) usando il nome di dominio, senza dovere
conoscere l'indirizzo IP.

R Nota: DDNS non funziona se lo ISP assegna un indirizzo IP WAN privato (come 192.168.1.x) al
modem router.

Per impostare DDNS, seguite le seguenti istruzioni:

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete> DNS Dinamico.

3 Selezionate il Service provider DDNS. Se non avete un account DDNS,
selezionate un service provider e fate clic su Vai sulla pagina di registrazione.

Dynamic DNS Scttings

Seorvice Mrovider: dyndns.it - Go to register.

Lisername:
Password:
Doumnain MNdarne:

Status: Disconnected

4 Immettete username, password e nome dominio dell'account (ad esempio
lisa.dyndns.it).

5 Fate clic su Login e Salva.

6 Nel caso vogliate utilizzare un servizio Custom DNS fate riferimento alla guida
presenta nella pagina di configurazione del router.

¥ Attenzione: Se volete usare un nuovo account DDNS, fate prima logout e poi fate login con il
nuovo account.
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10.4 Aggregazione/Separazione Interfacce

Voglio: Separare i dispositivi connessi al modem router in diversi gruppi e
impedire che possano comunicare fra loro.

Per esempio, in casa mia i dispositivi connessi a LAN1 e LAN3 li uso per lavoro, gli

altri per svago. Voglio isolare i dispositivi da lavoro dagli altri, ma tutti i dispositivi
devono potere accedere a Internet.

Come posso fare?

1 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.
2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Interfacce

Grouping per aprire la pagina di configurazione dove
pOSsSONo essere raggruppate alcune interfacce.

Interface Grouping

Group _AN Interfzce WAN Interface Deete
LANA br_8 235 1
Lan2
LANZ?

Drefault
LANL

Wi-Fi 2.4G

Wi-Ti_5G
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3 Fate clic su Aggiungi un Nuovo Gruppo.

Add a New Group

Group Name: For Wwork

Avallable LAN Avallable WAN

O Lang Obro_35_0
B Lanz

[J Lanz

[ Lan

O wiri_z.4c

[ wi-Fi_s:

4 Nome gruppo.

5 Controllate le caselle LAN1 e LAN3 in LAN disponibili. Le
reti Wi-Fi 2.4G e Wi-Fi 5G sono viste come interfacce
LAN.

6 Fate clic su Abilita Group Isolation per isolare i dispositivi
da lavoro ed impedire che gli altri dispositivi comunichino
con loro.

7 Fate clic su OK per salvare le impostazioni.

Fatto Adesso i dispositivi da lavoro connessi a LAN1 e LAN3 sono

! in un gruppo isolato!
R Note: La funzione VLAN ¢ abilitata di default. Non potete disabilitarla
quando e abilitata la funzione IPTV.

10.5 Creazione Rotte Statiche

Una route statica € un percorso predeterminato che veicola le informazioni di rete
ad un host o una rete specifici. | dati da un punto ad un altro seguiranno sempre lo
stesso percorso a prescindere da altre considerazioni. Il normale uso di Internet
non richiede questa impostazione.

Voglio: Visitare allo stesso tempo pitl reti e piti server.

Per esempio, in un piccolo ufficio il mio PC pud navigare in
Internet e voglio che visiti il server aziendale. Ho uno switch
e un altro router. Ho connesso i dispositivi come mostrato
nella seguente figura cosi che le connessioni fisiche fra il
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mio PC
e il mio
server

Come
posso
fare?

aziendale siano realizzate. Per navigare in Internet e
visitare il mio server aziendale allo stesso tempo, devo
configurare una route statica.

Modem router Router Company’s server
2

NTERNET WAN: 172.30.30.100

LAN: 192.168.1.1 LAN: 192.168.1.2
172.30.30.1

Switch

My PC

192.168.1.100

1 Assicuratevi che i router usino diversi indirizzi IP LAN

nella stessa subnet. Disabilitate il DHCP del Router 2.

2 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la

password che avete impostato per il modem router.

3 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Routing

Avanzato. Selezionate la vostra Interfaccia WAN corrente
e fate clic su Salva.

Default Gateway Settings IPv4 | IPV6

Select a WAN interfacz as the system defzult gateway.

Selecl WaAN Inlerfece; pppoe_8 35 1 d v

Static Routing

Add @ Delete

| D Dastination IP Subnet Mask Gateway Enable Medify
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4 Fate clic su Aggiungi per aggiungere una nuova entry
route statica. Completate le impostazioni secondo le
seguenti spiegazioni:

Static Routing
rl @I’}»:-I»:-I'.:

1D Crestination 1P Subnet mask Gateway Enabls Modify

Destination IP

Subnet Mask:

Gateway:

Interface: LAN v

e |P Destinazione: L'indirizzo IP di destinazione che volete
assegnare ad una route statica. Questo indirizzo IP non puo
essere nella stessa subnet delllP WAN o LAN del router.
Nell’esempio I'indirizzo IP della rete aziendale e I'indirizzo
IP di destinazione, cosi immettete 172.30.30.1.

e Subnet Mask: Determina la rete di destinazione con
lindirizzo IP di destinazione. Se la destinazione € un
singolo  indirizzo  IP, immettete  255.255.255.255;
diversamente immettete la subnet mask dell’IP di rete
corrispondente. Nellesempio la rete di destinazione € un
singolo IP, cosi immettete 255.255.255.255.

e Gateway: L’indirizzo IP del dispositivo gateway al quale
verranno inviati i pacchetti dati. Questo indirizzo IP deve
essere nella stessa subnet IP del router che invia i dati.
Nell’esempio, i pacchetti dati verranno inviati alla porta LAN
del Router 2 e quindi al Server, cosi il default gateway sara
192.168.1.2.

* Interfaccia: Determinata dalla porta (WAN/LAN) che invia i
pacchetti dati. Nellesempio i dati sono inviati al gateway
tramite la porta LAN, e deve essere selezionata la LAN.

Fatto!

5 Selezionate la casella di controllo per abilitare questa
entry.

6 Fate clic su OK per salvare le impostazioni.
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Aprit browser web nel PC. Immettete l'indirizzo IP del server
eun aziendale per visitare la rete aziendale.

10.6 Impostazione Connessione VPN

VPN é una rete privata funzionante sulla rete pubblica, generalmente via Internet.
Una rete privata € una rete logica senza linee fisiche, chiamata pertanto Virtual
Private Network (Rete Privata Virtuale).

Possono essere condivisi molti dati in modo riservato usando Internet.
Connettendo la rete locale direttamente a Internet, potete scambiare dati in modo
privato esponendo tutti gli utenti su Internet.

La tecnologia VPN (Virtual Private Rete) e stata sviluppata per creare una rete
privata in una rete pubblica, fornendo una comunicazione sicura verso un
computer o una rete remoti e garantendo uno scambio di dati sicuro. IPSec € una
delle maggiori implementazioni delle VPN.

Voglio: Stabilire un tunnel VPN IPSec per connettere 2 LAN via
Internet cosi che gli host presenti in diversi LAN remote
possano comunicare con chiunque come se fossero nella
stessa LAN.

Per esempio, sono l'amministratore di rete di una
succursale, voglio che i miei colleghi possano accedere ai
server e alle risorse della casa madre, e viceversa. So che
il modem router del mio ufficio e il dispositivo in casa
madre supportano entrambi la VPN IPSec, cosi decido di
impostare una connessione VPN verso casa madre.

Il seguente diagramma € una tipica topologia. Il Sito A si
riferisce alla rete della succursale (rete locale), il Sito B si
riferisce alla rete della casa madre (rete remota) cui voglio
connettermi.
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| site A 4 I SiteB '
| | 1 Modem Router 2 |
: | 1
I
1 : I .
I | bt I | |
I al IE I ; I
| s WAN:219.134.112.246 I.-\'\\_.. _\_'," IWAN: 219.134.112.247 ... ]
| Modem router 1 ! 1 J
] ! I 1
] ! I | '
; "
I |_ LAN: 192.168.1.1 d ! LAN: 192.168.2.1 [
e 1 Subnetmask: 255.255.255.0 I Subnetmask: 255.255.255.0 | = 1 !
\ ‘ ‘ | | ' |
== | ’ ' "
p I | ' 1
" PC1 1 | ,
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Come
pOSso
fare?

1 Assicuratevi della topologia che volete creare e registrate
IP LAN e IP WAN sul sito A (rete locale) e sul sito B
(rete remota).

2 Configurazione sito A (rete locale).

1) Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la
password che avete impostato per il modem router.

2) Andate sulla pagina Avanzate > Rete > IPSec
VPN per aprire la pagina di configurazione. Fate clic
su Aggiungi per impostare un tunnel VPN.

1PSec Settings

Dead Peer Dokechion:

& Delate
—] Ccnnection Name | Remote Geteway | Lozzl Adcress | Remote Address | Ststus Chable | Modify

IPSec Connection Mame: VPN
Memrote IPSec Cateway (URLD: 419 12471828/ Gte C'a WANID
Tunnel accass from laral TP address=s: Subre | Adoress it

U address for VIN: LAM IP range of Sitg &

SLbnet Mask:

Tunnel acczss from remote IP acdrosses: Subne: Adcress i

10 address for VEN: LAN IPrenge cf Sle B

Subisl Mask:

Key Exchange Method: Autoilak) e
Authcnzication Methoc: Pre Shared Key i
Pr=-Soarzd Key: iedh_Kesy

Pertect Forwarc Secrecy: =nzhe b

) Advarced
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3) Nella colonna Nome Connessione IPSec, specificate
un nome.

4) Nella colonna Gateway IPSec Remoto (URL),
immettete I'indirizzo IP WAN del Sito B.

5) Per configurare LAN Sito A:

Nella colonna Tunnel accesso da Indirizzi IP locali,
abbiamo preso come esempio Indirizzo Subnet. Quindi
immettete il Range IP LAN del Sito A nella colonna
Indirizzo IP per VPN e immettete la Subnet Mask del
Sito A.

6) Per configurare LAN Sito B:

Nella colonna Tunnel accesso da Indirizzi IP local,
abbiamo preso come esempio Indirizzo Subnet. Quindi
immettete il Range IP LAN del Sito B nella colonna
Indirizzo IP per VPN e immettete la Subnet Mask del
Sito B.

7) Selezionate il Metodo Key Exchange per la policy.
Selezionate Auto(IKE).

8) Immettete la Pre-Shared Key per l'autenticazione IKE,

quindi lasciate abilitato Perfect Forward Secrecy.
R Nota:
La key deve essere composta da caratteri visibili senza
spazi. Assicuratevi che Sito A e Sito B usino la stessa
key.
9) Lasciate le Impostazioni Avanzate col valore di default,
quindi fate clic su OK per salvare.

3 Configurazione Sito B (rete remota). Consultate il
passaggio 2 della configurazione Sito A e assicuratevi
che Sito A e Sito B usino le stesse pre-shared key e le
stesse impostazioni Perfect Forward Secrecy.

4 La colonna Status diventera UP se la connessione VPN e
stata impostata con successo.

5 Verificate la connessione VPN. Potete pingare lo IP LAN
del sito B da un computer nel sito A per verificare che la

connessione VPN IPSec sia impostata correttamente.

¥ Attenzione: Per verificare la connessione VPN, potete fare questo:
Nell’host nel Sito A premete [Windows Logo] + [R] per aprire la
finestra Esegui. Immettete “cmd” e fate clic su OK.
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Type the name of a program, Folder, document, or
Internet resource, and Windows will open it For wou,

Cpen: |ernd W

[ 8] 4 ]I Cancel II Browse. .. |

a . Nella finestra CLI scrivete “ping 192.168.2.x"
(192.168.2.x” puo essere l'indirizzo IP di qualsiasi host
nel Sito B), quindi premete [Invio].

v C:AWINDOWSsystem I \emd. exe

icrosoft Windowsz XP [Uerziom 5.1.26881

{C» Copyright 1985-2881 Hicrosoft Corp.
Mdninistrator?ping 192.168.2.188

Pinging 192.168.2.188 with 32 hytez of data:

teply From .2.188:
; From 1 LB.2.1°88:
-2.188:
~A.188:

Fraom |

ate round trip t

Hinimum = Bmz,. Maximum =

C:llzersAdninizstrator?

Se avviene correttamente il ping con delle risposte da un
host nel Sito B), la connessione IPSec sta funzionando

Fatto correttamente.
! Adesso € implementata la VPN IPSec per stabilire una
ANota: connessione.
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1. Il prodotto supporta al massimo 10 connessioni simultanee.
2. Se un sito & stato offline per un po, ad esempio se il Sito A & stato disconnesso, nel Sito B dovete

fare clic su Disabilita, quindi fare clic su Abilita dopo che il Sito A torna il linea per ristabilire il
tunnel IPSec.
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10.7 Impostazione Tunnel IPv6

La funzione Tunnel IPv6 vi aiuta ad ottenere risorse IPv6 in base ad una
connessione WAN IPv4 o vice versa.

Tunnel IPv6 € un meccanismo di transizione che permette a host IPv6-only di
raggiungere servizi IPv4 o viceversa e a host e reti IPv6 isolati di raggiungere
chiunque tramite infrastrutture IPv4-only prima che IPv6 rimpiazzi completamente
IPv4. E una soluzione temporanea per reti che non supportano nativamente dual-
stack, dove IPv6 e IPv4 funzionano in modo indipendente.

I modem router fornisce 3 meccanismi di tunneling: 6to4, 6rd e DS-Lite.
L'impostazione dei tunne 6rd e DS-Lite sono simili.

10.7.1 Utilizzo Tunnel IPv6 Pubblico per Servizio-6to4

Il tunnel 6to4 e un tipo di servizio pubblico. Se c’é qualche server 6to4 nella vostra
rete, potete usare questo meccanismo per accedere al servizio IPv6. Se il vostro
ISP vi fornisce una connessione IPv4-only e volete visitare siti web IPv6, potete
provare ad impostare un tunnel 6to4.

VOg“O' e il Tunnel IPv6 ma il mio ISP non mi fornisce il servizio tunnel.

1 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la

Come password che avete impostato per il modem router.

POSSO 2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Tunnel IPv6.

fare? 3 Spuntate la casella di controllo, selezionate 6to4 come
meccanismo di tunneling e selezionate wuna
connessione WAN dall'elenco a discesa, quindi fate clic
su Salva.

IPv6 Tunncl

Mote: You must reconfgurs tha settings on th s page after rzbooting the device. You must zlso 2nsure the
desired WAN connection is connected before yvou configure the tunnzl.

IPv6 Tunnel: [ Enabe
Mechanism: 6to4 >

WAN Connzction: pppoe_8 35_1 4 -

n Nota:
Se non c’é nessuna connessione WAN disponibile da scegliere, assicuratevi di
essere connessi a Internet e che il Tipo di Connessione non sia Bridge.

Fatto! Adesso potete visitare i siti web IPv6 con il tunnel 6to4.
Ifnpostar
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10.7.2 Specificazione Tunnel 6rd con Parametri forniti dall’ISP

Voglio: Specificare il tunnel 6rd con i parametri forniti dal service
provider per il mio tunnel 6rd.

Come 1 Visitate http://tplinkmodem.net e fate login con la
pOSSso password che avete impostato per il modem router.
fare? 2 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Tunnel IPv6.

3 Spuntate la casella di controllo, selezionate 6rd come
meccanismo di tunneling e selezionate una
connessione WAN dall’'elenco a discesa.

4 In accordo con i parametri forniti dal vostro ISP, scegliete
Auto o Manuale. Se selezionate Manuale, servono piu
parametri.

5 Fate clic su Salva.

IPv6 Tunnel

Note: You must reconfigure the settings on this page after rebooting the device. You must also ensure the
cesired WAN connection 1s connected betore you configure the tunnel.

IPv6 Tunnel: [+ Enabe

Mechanism: 6RD b
WAN Conned.iorn: pppoe_8_35_1 d b
Configuration Type: ® 2utn (O Manuoal

IPv4 Mask Length: 0

6RD Mrefx:

ERD Prefx Length: 0

Eorder Relay IPv4 Address: v.u.0U
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Capitolo 11

Amministrazione Rete

Questo capitolo spiega come cambiare le impostazioni del sistema e amministrare
la rete del modem router.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
* Impostazione Orario e Paese

» Aggiornamento Firmware

» Backup e Ripristino Impostazioni

* Modifica Account Amministrazione

» Gestione Locale

» Gestione Remota

* Log di Sistema

» Monitorare Statistiche Traffico Internet

* Impostazione SNMP
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11.1 Impostazione Orario e Paese

L'Ora di Sistema e I'ora mostrata mentre sta operando il modem router. L’ora di
Sistema che potete configurare qui verra usata per altre funzioni time-based
come Parental Control e Schedulazione Wireless. Potete impostare manualmente
I'ottenimento dell’'ora di sistema.

Seguite i passi seguenti per impostare I'ora di sistema.

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Strumenti Sistema > Impostazione Ora.

Time Settings

Region: United Kingdom i

Time Zone: (GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, London, Lisbon v
Date: 1/1/1970

Time: o v 54 v 5G v

MTP Server I: 0.0.0.0 (optional)

NTP Server II: 0.0.0.0 (optional)

3 Selezionate il vostro Paese dall’elenco a discesa. Il Paese e quello in cui viene
usata la funzione wireless del dispositivo. Potrebbe essere illegale usare la
funzione wireless del dispositivo in un altro Stato diverso da quello indicato. Se
non e elencato il vostro Stato, contattate la locale agenzia governativa per
delucidazioni.

4 Configurate I'ora di sistema usando i seguenti metodi:
Manuale: Selezionate il vostro fuso orario e immettete la
vostra ora locale.
Ottieni da PC: Fate clic su questo tasto se volete usare I'ora locale del PC.

Ottienit GMT: Fate clic su questo tasto se volete ottenere l'ora da Internet.
Assicuratevi che il modem router possa accedere a Internet prima di
selezionate questo sistema di ottenimento dell’ora di sistema.

5 Fate clic su Salva per rendere effettive le impostazioni.

6 Dopo che avete impostato I'ora di sistema, potete impostare Salva Ora Legale
secondo le vostre necessita. Spuntate la casella di controllo per abilitare Salva
Ora Legale, impostate data d'inizio e di fine, poi fate clic su Salva per rendere
effettive le modifiche.
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Daylight Saving

Daylight Saving: [ Enable Da
Start Mar v M last v W sun v T 02:00 v
End: Oct ¥+ M |ast v W sun * T  03:00 v

11.2 Aggiornamento Firmware

TP-LINK migliora e accresce continuamente le caratteristiche dei prodotti. TP-LINK
rilascera i nuovi firmware nel sito web ufficiale di TP-LINK www.tp-link.it, da dove
potrete scaricarli per aggiornare il firmware del vostro dispositivo.

Seguite i passi seguenti per aggiornare il vostro firmware:
1 Scaricate il firmware piu recente da sito web: www.tp-link.it.

2 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

3 Andate sulla pagina Avanzate > Strumenti Sistema > Aggiorna Firmware.

Firmware Upgrade

New Firmware File:
Firmware Version: 0.9.1 2.0 vOD57.0 Build 151019 Rel.35029n

Hardware Version: Archer VR600 v1 00000000

4 Fate clic su Cerca per individuare il firmware scaricato e fate clic su Aggiorna.

5 Attendete che si completi 'aggiornamento, quindi il modem router si riavviera
automaticamente.

R Nota:

1. Prima di aggiornare il frmware, & meglio fare il backup della vostra configurazione. Per maggiori
dettagli, consultate Backup e Ripristino Impostazioni.

2. Durante il processo di aggiornamento, non spegnete o resettate il router.

3. La versione del firmware deve corrispondere alla versione hardware
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11.3 Backup e Ripristino Impostazioni

Le configurazioni sono archiviate in un file di configurazione nel router. Potete fare il
backup del file di configurazione nel vostro computer per usi futuri e per ripristinare
il modem router alle impostazioni precedenti usando il file di backup quando serve.
Inoltre, se serve, potete eliminare le impostazioni correnti e resettare il modem
router alle impostazioni di fabbrica di default.

Per fare il backup della configurazione:

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Fate clic su Avanzate > Strumenti Sistema > Backup & Ripristino.

3 Fate clic su Backup per salvare una copia delle impostazioni correnti nel vostro
computer locale. Un file conf.bin verra salvato nel vostro computer.

Per ripristinare le impostazioni di configurazione:

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Fate clic su Avanzate > Strumenti Sistema > Backup & Ripristino.

Restore

Restore caved settings from a file.

File:

3 Fate clic su Cerca per individuare il precedente file di backup della configurazione,
e fate clic su Ripristino.

4 Attendete che si completi 'aggiornamento, quindi il modem router si riavviera
automaticamente.

Per resettare il modem router alle impostazioni di fabbrica di
default:

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Fate clic su Avanzate > Strumenti Sistema > Backup & Ripristino.
3 Fate clic su Ripristino Impostazioni di Fabbrica per resettare il modem router.

4 Attendete che si completi 'aggiornamento, quindi il modem router si riavviera
automaticamente.

R Nota:
1. Durante il processo di reset, non spegnete o resettate il modem router.
2. Si consiglia di fare un backup della configurazione corrente prima di resettare il modem router.
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11.4 Modifica Account Amministrazione

L'account di amministrazione viene usato per fare login alla pagina di
configurazione web del modem router. Vi viene richiesto di impostare I'account di
amministrazione al primo login. Potete modificarla anche nella pagina web.

1 Scrivete hitp://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate su Avanzate > Strumenti Sistema > Amministrazione. Individuate la
sezione Gestione Account.

Account Management

0Old Password:
New Password:

Confirm Mew Password:

3 Immettete la vecchia password. Immettete la nuova password e reimmettetela per
la conferma.

4 Fate clic su Salva per rendere effettive le modifiche.

11.5 Gestione Locale

Potete controllare i dispositivi locali per gestire il modem router mediante la
funzione Gestione Locale. Di default tutti i dispositivi locali connessi possono
gestire il modem router. Potete anche autorizzare un solo dispositivo a gestire il
modem router.

Segquite i passi seguenti per specificare le gestione locale.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate su Avanzate > Strumenti Sistema > Amministrazione. Individuate la
sezione Gestione Locale.

3 Lasciate la Porta di default. Immettete Indirizzo IP o Indirizzo MAC del
dispositivo locale per gestire il modem router.
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Local Management

Port: 80

IP/MAC Address: 192.168.1.100

4 Fate clic su Salva per rendere effettive le modifiche. Adesso solo il dispositivo
(192.168.1.100) puoO gestire il modem router. Se volete che tutti i dispositivi
locali possano gestire il modem router, lasciate vuoto il campo Indirizzo
IP/MAC.

11.6 Gestione Remota
Di default, i dispositivi remoti non sono autorizzati a gestire il modem router da
Internet.

Seguite i passi seguenti per permettere ai dispositivi remoti di gestire il modem
router.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate login
con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Strumenti Sistema > Amministrazione.
Individuate la sezione Gestione Remota.

Remote Management

&

Remote Management:
Port: 80

IP/MAC Address:

3 Spuntate la casella di controllo per abilitare Gestione Remota. Lasciate la Porta
di default. Lasciate vuoto il campo Indirizzo IP/MAC. Se volete permettere ad
uno specifico dispositivo di gestire il modem router, immettete I'Indirizzo IP del
dispositivo remote nel campo Indirizzo IP/MAC.

4 Fate clic su Salva per rendere effettive le impostazioni. Adesso tutti i dispositivi
presenti in Internet possono fare login a http://indirizzo IP WAN:numero porta
del modem router (es. http://113.116.60.229:80) per gestire il modem router.

¥ Attenzione:

1. Potete trovare I'Indirizzo IP WAN del router su Base > Mappa Rete > Internet.
2. L'IP WAN del router & abitualmente un IP Dinamico. Consultate Impostazione Account Servizio

') tp-link



DNS Dinamico se volete fare login al router mediante un nome dominio.
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11.7 Log di Sistema

Log di Sistema pu0 aiutarvi a sapere cosa e successo al vostro modem router,
facilitando la rilevazione dei malfunzionamenti. Per esempio quando il vostro
modem router non opera correttamente, potete salvare i log di sistema e inviarli al
supporto tecnico per la risoluzione dei problemi.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate

login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Fate clic su Avanzate > Strumenti Sistema > Log di Sistema.

System Log

Type:

Level:

ID Time Type
+ [rommoran some
5 | ooupiar | DHEPD
o 190001 onceo

ALl

Debug

Level

Warning

Warning

Warning

Warning

Notice

Motice

Notice

Warning

Per vedere | log di sistema:

1

Refresh @ Delate All

Log Content

V2 igmp router occured! Not matching ours V3.

V2 igmp router occured! Not matching ours V3.

V2 igmp router occured! Not matching ours V3.

V2 iomp router occured! Not matching ours V3.

Recv REQUEST from 48:43:7C:B0:B4:ED

Send OFFER with ip 192.168.0.100

Recv DISCOVER from 48:43:7C:B0:B4:ED

V2 igmp router cccured! Not matching ours V3.

123456

Selezionate il tipo di log. Selezionate Tutto per vedere tutte le tipologie di log,
oppure selezionate DHCPD o IGMP per vedere log specifici.

Selezionando il livello dei log vedrete i log di livello pari o superiore.

Fate clic su Aggiorna per aggiornare la lista dei log.
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Per salvare i log di sistema:

Potete scegliere di salvare i log di Sistema nel vostro computer locale o in server
remoto.

Fate clic su Salva Log per salvare nel vostro computer i log in
un file txt. Fate clic su Impostazione Log per impostare il
percorso dove salvare i log.

Log Settings

Minimum Leve Information v

[¥| Sz

Minimum Level: Warning ¥
Server IP: 192.168.1.100

Server Port: 514

Local Facility Name: User v

» Salva in Locale: Selezionate questa opzione per salvare i log di sistema nella
memoria locale del router. Selezionate il livello minimo di log di sistema da
salvare nell’elenco a discesa. | log verranno mostrati nella tabella in ordine
discendente nella pagina Log di Sistema.

» Salva in Remoto: Selezionate questa opzione per inviare i log di sistema ad un
server remoto. Selezionate il livello minimo di log di sistema da salvare nell’'elenco
a discesa e immettete le informazioni relative al server remoto. Se il server
remoto ha un client log viewer o uno sniffer, potete vedere e analizzare i log di
sistema da remoto in real-time.
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11.8 Monitorare Statistiche Traffico Internet

La Pagina Statistiche Traffico mostra il traffico di rete dei pacchetti inviati e ricevuti
in LAN, WAN e WLAN, permettendovi di monitorare il volume delle statistiche di
traffico Internet.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

Andate sulla pagina Avanzate > Strumenti Sistema > Statistiche.

3 Spostate il tasto Statistiche Traffico su on, quindi potrete monitorare le
statistiche di traffico nella sezione Elenco Statistiche Traffico. Questa funzione
e disabilitata di default.

Traffic Statistics

Enable Traffic Statistics:

Traffic Statistics List

Refresh Reset @ Delete Al

IP Address MAC Total Total Current | Current | Current | Current | Current

I\. =
Address Packets Bytes Packets Bytes ICMPTx | UDP Tx SYN Tx dny

11.9 Impostazione SNMP

SNMP (Simple Rete Management Protocol) viene gia ampiamente usato nei
computer di rete per assicurare la trasmissione fra due nodi delle informazioni di
gestione. In questo modo gli amministratori di rete possono cercare e modificare
facilmente le informazioni di qualsiasi nodo presente in rete. Nel frattempo
possono individuare e diagnosticare prontamente i guasti, oltre alla capacita
di pianificazione e generazione rapporti.

Un Agente SNMP e un’applicazione che opera nel modem router nella ricezione e
nel processamento di messaggi SNMP, nell'invio di risposte all'SNMP manager e
nel triggering di trap SNMP quando accade un evento. Cosi un router contiene un
“agente” SNMP software che pu0 essere monitorato e/o controllato dal SNMP
Manager usando messaggi SNMP.

1 Scrivete hitp://iplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Strumenti Sistema > Impostazioni SNMP.
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SNMP Settings

Simple Network Management Protocol (SNMP) allows management applications to retrieve status
updates and statistics from the SMMP agent within this device.

Enable SNMP Agent:

Read-only Community: public

Write Community: private

System Name: VRO00

System Description: 0.9.1 2.0 v0057.0 |

System Location:
System Contact:

Trap Manager IF: 0.0.0.0

* Abilita Agente SNMP: Spostate su On per abilitare 'agente SNMP integrato che
consente al router di operare nella ricezione e nel processament

di messaggi SNMP, nellinvio di risposte al’'SNMP manager e nel triggering di
trap SNMP quando accade un evento.

» Comunita solo Lettura: Mostra la stringa di default della comunita pubblica che
protegge il router da accessi non autorizzati.

» Comunita Scrittura: Mostra la stringa di default della comunita di lettura e scrittura
che protegge il router da accessi non autorizzati.

* Nome Sistema: Mostra il nome amministrativo assegnato a questo dispositivo.

» Descrizione Sistema: Mostra la descrizione testuale del dispositivo. Questo
dovrebbe includere il nhome completo e la versione identificativa del tipo di
sistema hardware, sistema operativo software a software di rete.

* Luogo Sistema: Mostra il luogo fisico di questo dispositivo (es., corridoio 4°
piano).

» Contatto Sistema: Mostra la persona di contatto per questo dispositivo, insieme
alle informazioni di contatto di questa persona.

* |P Gestione Trap: Mostra l'indirizzo IP dell’host che riceve le trap.

Vi suggeriamo di lasciare le impostazioni di default. Fate clic su Salva per rendere
effettive le modifiche.
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Appendice A: Specifiche

ANSI T1.413, ITU G.992.1, ITU G.992.3, ITU G.992.5,
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

gia{‘darlﬁ € 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, TCP/IP, PPPoA, PPPOE, SNTP,
otoco HTTP, DHCP, ICMP, NAT
Sicurezza & FCC, CE
Emissioni
Antenna 2 antenne esterne integrate dual band, 2dBi in 2.4GHz e 3dBi in 5GHz

4 porte RJ45 10/100/1000M Auto-Negoatiation (Auto MDI/MDIX)
Porte 1 porta RJ11
1 porte USB 2.0

10Base-T: cavo UTP categoria 3,4,5
100Base-TX:cavo UTP categoria

Cavi di Rete 5 5e
1000Base-TX: cavo UTP categoria
5,5e
Lunghezza Max linea: 6.5Km
Data Rate Downstream: Fino a 24Mbps

Upstream: Fino a 1Mbps

Compatibile con tutti i sistemi operativi Wiresless Ethernet. Utility gestione
Requisiti di Sistema stampa Windows XP o successivi, MAC OS 10.11

Temperatura 0°C ~ 40°C
Operativa

Umidita Operativa  10% ~ 90% RH (senza condensa)

Temperatura -40°C ~ 70°C
Stoccaggio

Umidita Stoccaggio 5% ~ 90% RH (senza condensa)
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Appendice B: Risoluzione
Problemi

T1 Come posso riportate il modem router alle impostazioni di

fabbrica di default ?

Con il modem router acceso, premete per 8 secondi il tasto Reset posto nella parte
posteriore del modem router fino a quando si spengono momentaneamente i LED,
quindi rilasciate il tasto.

" Nota: Una volta che il modem router € resettato, andranno perse tutte le configurazioni e dovrete
riconfigurare il modem router.

T2 Cosa posso fare se ho perso la password?
Password pagina Gestione Web:

Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e impostate una
nuova password usando fra 1 e 15 caratteri.

Password di Rete Wireless:

1

La Password/PIN Wireless di default € stampata sull’etichetta del modem
router.

Se la password wireless di default € stata modificata, fate login alla pagina di
gestione web del modem router e andate su Base > Wireless per recuperare o0
resettare la vostra password.

T3 Cosa posso fare se non posso fare login alla pagina di

configurazione web del modem router?

Assicuratevi che il modem router sia connesso correttamente al computer e |l
LED corrispondente sia acceso.

Assicuratevi che I'indirizzo IP del vostro computer sia configurato per
ottenere automaticamente un indirizzo IP e gli indirizzi server DNS.

Assicuratevi che I'accesso di default da voi immesso sia corretto.
Verificate le impostazioni del vostro computer:

1) Andate su Start > Pannello di Controllo > Rete e Internet, e fate clic su
Visualizza stato della rete e attivita;

2) Fate clic su Opzioni Internet in basso a sinistra;
3) Fate clic su Connessioni, selezionate Non connetterti mai;
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| e;']niemeti"rupert;l& i |_?L

| General I Security I Privacy I Contentl Connections |Programs I hdvanced|

To set up an Internet connection, dick Setup
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings

&3 Broadband Connection Add...

Add ¥PN...

Remaove. ..

Choose Settings if you need to configure a proxy Settings
server for a connection,

(@ Mever dial @ connection
(7) Dial whenever a network connection is not present
) Always dial my default connection

Current Mone Set default

Local Area Metwaork (LAN) settings

LAM Settings do not apply to dial-up connections. LAN settings
Choose Settings above for dial-up settings.

[ ok || cancel || ooy

4) Fate clic su Impostazione LAN, deselezionate le 3 seguenti opzioni e fate clic

su OK;

% Local Area Networl (LAN) Settings

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings, To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[] Automatically detect settings
|:| Uise automatic configuration script

Addr

Proxy server

A Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or VPN connections).

Address: Port: | 80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

[ oK ] [ Canicel

5) Andate su Avanzate > Ritorna a impostazioni avanzate, fate clic su OK per
salvare le impostazioni.
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i’_ Internet Properties 7 @I

| General I Security I Privacy ! Content | Connections | Programs | Advanced |_

Settings

@ Accessibiity =
] Always expand ALT text for images
| Enable Caret Browsing for new windows and tabs
| Move system caret with focus/selection changes
| Reset text size to medium for new windows and tabs
[¥] Reset text size to medium while zooming™
[7] Reset zoom level for new windows and tabs
| Browsing
[¥] Automatically recover from page layout errors with Compe
[7] Close unused folders in History and Favorites®
[¥] Disable script debugging {Internet Explorer)
[#] Disable script debuaging (Qther)
[7] isplay a notification about every script error

W] Display Accelerator button on selection
4 | [1{} 3

m

*Takes effect after you restart Internet Explorer

Restore advanced settings |

Reset Internet Explorer settings

Resets Internet Explorer's settings to their default

condition. LBesehe |

¥ou should only use this if your browser is in an unusable state.

[ OK H Cancel J

» Cambiate web browser o computer e rifate login.

* Resettate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default: Con il modem
router acceso, premete per 8 secondi il tasto Reset posto nella parte posteriore
del modem router fino a quando si spengono momentaneamente i LED, quindi
rilasciate il tasto.

R Nota: Dovrete riconfigurare il modem router per navigare in Internet una volta che il modem
router e resettato.

Aprite un web browser e rifate login. Se non vi riesce il login, contattate il
supporto tecnico.

T4 Cosa posso fare se non riesco ad accedere a Internet?

1 Verificate che tutti i connettori siano connessi correttamente, inclusi linea
telefonica, cavi Ethernet e alimentatore.

2 Verificate se potete fare login alla pagina di configurazione web del modem
router. Se si, seguite i passi successivi, se no, impostate il vostro computer
seguendo il punto T3 e provate a navigare in Internet. Se il problema persiste,
andate al passo successivo.

3 Consultate il vostro ISP e assicuratevi che VPI/VCI, Tipo di Connessione,
username e password siano corretti. Se vi sono errori, correggete le
Impostazioni e riprovate.
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4 Fate riferimento al punto T5 per clonare l'indirizzo MAC.

5 Se non potete accedere a Internet, riportate il modem router alle impostazioni di
fabbrica di default e riconfiguratelo seguendo le istruzioni presenti in Quick
Setup Wizard.

6 Contattate il supporto tecnico TP-LINK se il problema persiste.

T5 Come si configura MAC Clone?

Potete cambiare manualmente l'indirizzo MAC del modem router. E utile quando
'account di accesso Internet fornitovi dal vostro ISP € legato ad uno specifico
indirizzo MAC, in altre parole se il vostro ISP permette ad un solo computer con
indirizzo MAC autenticato I'accesso a Internet. In questo caso potete usare MAC
Clone per consentire 'accesso a Internet a piu computer tramite lo stesso account.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate login
con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate nella pagina Avanzate > Rete > Internet. Fate clic su Aggiungi, e scorrete
fino a quando raggiungete la sezione MAC Clone.

MAC Clone

2 Use Current Computer MAC Address

O Use Custom MAC Address

- Se state usando il computer con I'indirizzo MAC autenticato per accedere al
modem router, selezionate Utilizza Indirizzo MAC del Computer Corrente.

. Se conoscete l'indirizzo MAC autenticato, selezionate Utilizza Indirizzo
MAC Personalizzato e immettete l'indirizzo.

3  Fate clic su OK per rendere effettive le modifiche.

T6 Come usare il modem router come router wireless per
andare in Internet?

Il modem router Supporto 2 modalita operative, Modem Router DSL e Router
Wireless. Se avete gia un modem o il vostro accesso Internet & fornito da un cavo
Ethernet, potete impostare il modem router come router wireless per andare in
Internet.

1 Collegate la porta LAN4/WAN del modem router al modem o alla porta di rete.

2 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.
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3 Andate sulla pagina Avanzate > Modalita Operativa.

Operation Mode

Please select an Operation Mode:

) 3G/4G Router Mode

4 Selezionate l'opzione Modalita Router Wireless poi fate clic su Salva per
rendere effettive le modifiche.

T7 Come posso usare la funzione WDS Bridging per estendere la
mia rete wireless?

Dovete coprire un ambiente grande. La copertura di rete wireless del router che si
sta usando ¢ insufficiente. Volete usare un router per estendere la rete wireless del
router primario. Seguite questi passi per configurare il modem router.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate login
con la password che avete impostato per il modem router.

2 Configurate I'indirizzo IP LAN del modem router nella stessa subnet del router
primario. Per esempio, se lindirizzo IP del router primario € 192.168.0.1,
I'indirizzo IP del router esteso deve essere compreso fra 192.168.0.2 e
192.168.0.254.

3 Andate sulla pagina Avanzate > Wireless > Impostazioni Avanzate e cercate la
sezione WDS.

4 Selezionate la casella di controllo per abilitare la funzione WDS Bridge.

WDS (2.4GHz)

WDS Bridging:
SSID (to be bridged):
MAC (to be bridged):

Security: 5 ne O WPA/WPA2 Personal O WEP

5 Fate clic su Cerca per fare la scansione di tutti gli AP e scegliere I'AP con il
guale fare bridge.
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AT List

6 Facendo clic su Connetti, SSID e MAC verranno automaticamente immessi.

Configurate le impostazioni di Sicurezza come I'AP con il quale volete fare
bridge.

WDS (2.4GHz)

WDS Bridging: [ Enable WDS Bridging

IESISe!:EJS: Network Name TP-LINK_1308

SSID (to be bridged): E8:DE:27:8%:13:08

Security: O No Security @ WPA/WPA2 Personaz O wep
\lersion: O WPA-PSK

Encryption: O TKIP

Password: 1234567890

7 Fate clic su Salva per rendere effettive le modifiche.
8 Andate sulla pagina Avanzate > Rete > Impostazioni LAN per disabilitare DHCP.

Adesso la rete wireless principale € estesa e potete usare SSID e password del
modem router per usare la rete.

R Nota: Il router esteso pud avere SSID e password diverse dal router primario. Potete cambiare
SSID e password del modem router nella pagina Base > Wireless.

T8 Cosa posso fare se non riesco a trovare la mia rete wireless o
non mi ci posso collegare?

> Se non trovate nessuna rete wireless, seguite i passi successivi:

1 Assicuratevi che sia abilitata la funzione wireless se state usando un computer
con wireless integrato. Consultate il manuale del computer o contattate il
produttore.
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2 Assicuratevi che i driver dell’adattatore wireless siano installati correttamente e

che I'adattatore wireless sia abilitato.
Windows 7

1) Se vedete il messaggio Nessuna connessione disponibile, abitualmente
la funzione wireless e disabilitata o in qualche modo bloccata;

Mot connected
Mo connections are available
djﬂ Troubleshoot

Open Metwerk and Sharing Center

2) Facendo clic su Risoluzione Problemi una finestra vi dara la possibilita di
risolvere da soli il problema.

Windows XP

1) Se vedete il messaggio Windows non puo configurare questa connessione
wireless, abitualmente la utility di configurazione windows é disabilitata
o state usando un altro tool di configurazione wireless per connettervi in

wireless.

1" Wireless Metwork Connection B E|

N itvasis sl | Choose a wireless network

| g Resfresh network st Click. an it in the list below b cornect to & wirsless nebwark in range or Bo get mare
informakion,

i 5 netiork
~a 5L D 8 wireless netwo
For a home or smal office

| Reloted Tasks

3y Learn abouk wireleds
r

‘Windows cannot configure this wireless connaction
\ebwarking

TF you have enzbled another program to manage this wireless conmection,
¢ Change the arder of use that softwars
prefarred networks
IF you want Windows: bo corfigure this warsless connection, start the Wiredess Zero
Configuration (WEC) servioe, For information about starting the W2ZC service, see
article 871122 in the Microsoft Knowdedge Base on the microsoft, com 'Web site,

g Change advanced
sektings

2) Uscite dal tool di configurazione wireless (ad esempio 'Utility TP-LINK);

3) Selezionate e fate clic col tasto destro su Mio Computer sul desktop,
selezionate Gestione per aprire la finestra Gestione Computer;

4) Espandete Servizi e Applicazioni > Servizi, cercate Wireless Zero
Configuration nella lista Servizi sul lato destro;
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g Fle  Achon  Mew Window Help == i;]
= EEI@ EE E i m
= conpler Manayriesd £ aly |
=] m Cystem Tools
[ E Event Yianer f : v . vt -
L3 sharerd Folass | Wirelass Zaro Contiguration Hare: esriptinn =)
o % Lecal k=5 and Gioups [ g&\m’rccw; acio Manages 3.
& ] Partormance Lags and flerty | ﬁarteﬂj’:s':r;ice Howrrrwscardsme ey e
B Lievize Manager | Sy rrrvs Araall .. Priwes n
H-Eg Zlrayge a1 Lo s A, Privdes o,
o Memavane Starage esTiinn . et roows Instells- Adds, mad,
£ ey i Srowidas aLtaratc configurator Sor the i
i Lisk Lef-agmenter 302 1L sciepters S roovs Managon . Provides a .
- g5k DishManayen il S/ rocws Managen . Prosides o..
=] 8} Ecrfocs.and applications %Wrccws rasentzt... Ophmzes ..
i Semc_es %W rocuws Hrecentst. .. CIpHmizes ..
i i l_ nnr_n'l 1 %\u’ rres Tine Martars .
=3 NaEThe Sy r=d AuluCunliy This 5=+i
‘wfrzess Zeic Covvi., Provides a
%WVI Petfamanze .. Prosdezp, -
%W:'I:t:tim Crockssar, |
>
& T 3
&) ), | 31 Zaended 4 Szandard /S

5) Selezionate Wireless Zero Configuration, fate clic col tasto destro e
selezionate Proprieta;

%Windows Image Ac... Provides im,

Description: 8 windows Installer adds, modi,
Provides automatic configuration for the % ind ;I
802,11 adapters Windows Managerm,., Provides a.

%Windows Manager... Provides s..
%Winduws Presentat... Cptimizes ..
%Windows Presentat... Optimizes ..
%Windows Tirne Maintains d.
%Wired AutaConfig This servic,,

%WMI} Stop wtdes o =
: =ates an.

j L3 =
Extended A Standard _,r” | Restart

|

|

rent selection, All Tasks »

Refresh

6) Cambiate Startup in Automatico, fate clic sul tasto Start e assicuratevi che
lo stato Servizio sia avviato, quindi fate clic su OK.
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frerem— uration Properties (Local Comy

A L - .

| General | Log On | Recavery | Dependencies|

Service name: WELSWD

Display name: Wireless Zera I:an.iguratiun
Description: Provides automatic configuration for the 802,11
adapters

Fath to executable:;
CAWIMDDWSAS pstem32hsvchost. exe -k netsves

=

Startup type: | Butornatic:

Service status: Started

You can specify the start parameters that apply when pou start the service
from here.

’ Ok ] [ Cancel

7) Connettetevi alla rete wireless.

> Serilevate solo la vostra rete wireless, seguite i seguenti passi:
1 Controllate il LED WLAN sul vostro router/modem wireless;

2 Assicuratevi che il vostro computer/dispositivo sia nel raggio del router/modem
ed avvicinatelo se é troppo distante;

3 Andate sulla pagina Base > Wireless, controllate le impostazioni wireless del
router, e che lo SSID (nome di rete wireless) non sia nascosto. Andate sulla
pagina Avanzate > Strumenti di Sistema > Impostazione Orario, e assicuratevi
che Regione/Paese sia selezionata correttamente;

R Nota: Diversi Paesi hanno diversi regolamenti riguardo i canali wireless. Per esempio negli
USA si possono usare in 2.4GHz icanalida 1l a 11, in UK da 1 a 13. Se selezionate la Regione
UK o i canali 12/13 quando siete negli USA, il vostro computer potrebbe non ricevere il segnale.

4 Connettetevi alla rete wireless.

> Se trovate la vostra rete wireless ma non riuscite a connettervi, seguite i
passi successivi:

1 Problemi di autenticazione, la password non coincide.

1) A volte vi viene richiesto di immettere un numero PIN quando vi connettete
alla rete wireless per la prima volta. Questo numero PIN ¢ diverso da
Password Wireless/ Chiave di Sicurezza di Rete che potete trovare
abitualmente sull’etichetta del vostro modem router wireless;
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Type the 8-digit PIN from the router display
it is not the general wireless password

..-'-"""'*

PIM:

7

Connect using a security key instead lw

| Back || Nea | [ Canesl

2) Se non potete trovare il PIN o il PIN fallisce, dovete selezionare

“Connessione tramite chiave di sicurezza” quindi immettete la Chiave di
Sicurezza di Rete/Wireless Password;

Type the network security key

Security key:

[T Hide characters

3) Se vedete che la chiave di sicurezza di rete continua a non coincidere,

verificate la password wireless del vostro modem router wireless;

Mota: Password Wireless/Chiave di Sicurezza di Rete fa distinzione fra maiuscole e
minuscole.

Network Security Key Mismatch

Security key:

[T Hide characters

ok ][ Cancel

4) Connettetevi alla rete wireless.
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2 Windows non si connette a XXXX /non accede a questa rete/impiega troppo
tempo per connettersi a questa rete.

1) Verificate l'intensita del segnale wireless della vostra rete. Se é bassa (1~3
barre), avvicinatevi al router e riprovate;

2) Cambiate il canale wireless del routerin 1, 6 o 11 per ridurre le
interferenze da parte delle altre reti;

3) Reinstallate o aggiornate il driver dell’'adattatore wireless del vostro
computer;

4) Connettetevi alla rete wireless.
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Appendice C:
Impostazione manuale
della connessione
Internet

Per aggiungere o riconfigurare manualmente la connessione Internet:

1

Internet Connection Setup

ISP List Other
DSL Modulation Type: ® VDSsL
VLAN ID: ] Enable
Connection Type: PPPoE

Username:

Password:

Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

Andate sulla pagina Base > Internet. Selezionate il vostro ISP e i valori
VPI/VCI o VLAN ID verranno automaticamente immessi. Immettete le
informazioni fornite dal vostro ISP per il Tipo di Connessione. Se non trovate
il vostro ISP nella Lista ISP, selezionate Altro e immettete le informazioni
fornite dal vostro ISP.

O ADSL

3 Fate clic su Salva per rendere effettive le modifiche. Potete consultare Test
Connettivita Internet per testare la connessione Internet.

¥ Attenzione: Potete vedere ed editare tutte le connessioni Internet nella pagina Avanzate > Rete > Internet.
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Test Connettivita Internet

Dopo che avete impostato manualmente la connessione Internet, dovete verificare
la connettivita Internet. 11 modem router fornisce uno strumento di diagnostica
per aiutarvi a individuare il malfunzionamento.

1 Scrivete http://tplinkmodem.net nella barra degli indirizzi del browser e fate
login con la password che avete impostato per il modem router.

2 Andate sulla pagina Avanzate > Strumento di Sistema > Diagnostica.

Diagnostic Tools

Click the Start button to test the Internet connection of the router.

3 Facendo clic su Avvio per testare la connettivita Internet, vedrete il risultato
del test in un box grigio.
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COPYRIGHT & TRADEMARKS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. TP-ULINK ¢ un
trademark registrato di TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti gli altri trademark e nomi prodotto
sono trademark registrati dai legittimi proprietari.

Nessuna parte delle presenti specifiche pud essere riprodotta, neppure parzialmente, in alcuna
forma o mezzo oppure utilizzata per traduzioni, modifiche o adattamenti senza specifica
autorizzazione scritta da parte di TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2015 TP-LINK

TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.
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CE Mark Warning

Ce15880

Questo e un prodotto di classe B. In un ambiente domestico potrebbe causare
interferenze radio, nel qual caso l'utente e tenuto a prendere misure adeguate.

Informazioni sull’ Esposizione a RF

Questo dispositivo rispetta le normative EU (1999/519/EC) che riguardano
'esposizione delle persone a campi elettromagnetici rispetto la tutela della salute.

Questo dispositivo rispetta le specifiche RF quando viene utilizzato ad una distanza
di almeno 20 cm dal corpo umanao.

Restrizioni d’Uso Nazionali

Questo dispositivo puo essere utilizzato in casa e in ufficio in tutti i paesi EU (e in
tutti quei paesi che seguono la direttiva EU 1999/5/EC) senza limitazione ad
eccezione dei paesi di seguito elencati:

Bielorussia Non
implementata

Norvegia Implementata  Questa sottosezione non si applica all'area geografica in un
raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund nelle Svalbard.

Italia Implementata  L'utilizzo pubblico € soggetto ad una autorizzazione
generale da parte del rispettivo service provider.
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Federazione Implementazione 1. SRD con modulazione FHSS

Russa limitata 1.1. Massimo 2.5 mW e.i.r.p.
1.2. Massimo 100 mW e.i.r.p. Permesso per uso SRD in
applicazioni outdoor senza restrizioni in installazioni in
altezza solo per raccolta di informazioni di telemetria per
monitoraggio automatico e sistemi di accounting di risorse.
Uso SRD autorizzato per applicazioni outdoor solo quando
l'installazione non é piu alta di 10 m da terra.

1.3.Massimo 100 mW e.i.r.p. Applicazioni Indoor.
2. SRD con modulazione DSSS e FHSS

2.1. Massimo significa e.i.r.p. con densita 2 mW/MHz.
Massimo 100 mW e.i.r.p.

2.2. Massimo significa e.i.r.p. con densita 20 mW/MHz.
Massimo 100 mW e.i.r.p. E’ permesso 'uso di SRD per
applicazioni outdoor solo per raccolta di informazioni di
telemetria per monitoraggio automatico e sistemi di
accounting di risorse o sistemi di sicurezza.

2.3. Massimo significa e.i.r.p. con densita 10 mW/MHz.
Massimo 100 mW e.i.r.p. Applicazioni Indoor.

Ucraina Implementazione e.i.r.p. <100 mW con antenna integrata con amplificazione
limitata fino a 6 dBi.

ATTENZIONE: A causa delle leggi EU, le impostazioni del paese devono coincidere
con il paese dove viene utilizzato il dispositivo (Importante a causa delle differenti
frequenze usate in EU).

Restrizioni per uso indoor.
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O

Mpooykt ceptudpikoBaHo 3rigHO Cc  npasBwiamu  cuctemn  YKpCEMNPO Ha
BiANOBIAHICTbL BMMOraM HOPMaTMBHUX [AOKYMEHTIB Ta BMMOram, Lo nepepodaveHi
YAHHVUMW 3aKOHOZaBUYMMWN aKTamu YKpaiHu.

EAl
Safety Information

* Quando un prodotto ha il pulsante power di accensione/spegnimento, questo e
uno dei modi per spegnere il prodotto. Per i prodotti non muniti di pulsante di
accensione/spegnimento, I'unico modo per spegnere completamente il dispositivo
e quello di scollegarlo, o di scollegare il suo alimentatore, dalla sorgente di
alimentazione.

» Non aprire il prodotto e non cercare di ripararalo; ci si potrebbe esporre a tensioni
elevate e altri rischi. L'apertura di una componente sigillata o di un prodotto
sigillato invalidera la garanzia. Per interventi di assistenza sul prodotto,
contattateci.

» Non usare questo prodotto vicino allacqua e in ambienti umidi.
* L’adattatore verra installato vicino al dispositivo e sara facilmente accessibile.
 La presa considerata per disconnettere dispositivo o adattatore.

. I::Ei:l Usate solo alimentatori forniti dal produttore e presenti nella confezione
originale e sigillata di questo prodotto.

Questo prodotto puo essere usato nei seguenti paesi:

AT B BY CA cz DE DK EE
ES Fl FR G G HU IE IT
LT LV MT NL NO PL PT RO
R SE S SK TR UA us
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